Observera 



Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell pa grund av 
andringar inforda i senare versioner av produkten. 

Instruktionsbokens innehall innebar ingen garanti for saljbarhet eller 
lamplighet for andamal som produkten ej fran borjan avsetts for. Hewlett- 
Packard ansvarar inte for nagon som heist skada som uppstar till foljd av 
felaktigheter i instruktionsboken. 

Hewlett-Packard patar sig inget ansvar for anvandningen av eller 
tillforlitligheten hos sin programvara om den anvands med utrustning som ej 
levererats av Hewlett-Packard. 

Instruktionsboken ar upphovsrattsligt skyddad och far inte kopieras, 
reproduceras eller oversattas till annat sprak utan skriftligt tillstand fran 
Hewlett-Packard. 

Adobe® Reader © 1987-1997 Adobe Systems Incorporated. Med ensamratt. 
Adobe™ och Acrobat™ ar varumarken hos Adobe Systems Incorporated. 
CompuServe® ar ett varumarke registrerat av CompuServe Incorporated. 
Labtec® ar ett varumarke registrerat av Labtec Enterprises, Inc. 
ELSA® och GLoria Synergy® varumarken registrerade av ELSA AG, Aachen 
och/eller ELSA Inc., Santa Clara. 

Matrox® ar ett varumarke registrerat av Matrox electronic Systems Ltd. 
MGA™ ar ett varumarke hos Matrox Graphics, Inc. 
Microsoft®, MS®, MS-DOS®, Windows® och Windows NT® varumarken 
registrerade i USA av Microsoft Corporation. 

Netscape® ar ett varumarke hos Netscape Communications Corporation. 
Pentium™ ar ett varumarke hos Intel Corporation. 
SoundBlaster™ ar ett varumarke hos Creative Technology Limited. 

Hewlett-Packard France 

Performance Desktop Computing Operation 

38053 Grenoble Cedex 9 

Frankrike 

© 1998 Hewlett-Packard Company 



Guide for uppgradering och 
konfiguration 



Vem bor lasa den har boken? 



Den har handboken vander sig till alia som behover gora nagot av 
foljande: 

• Konfigurera datorn. 

• Installera tillbehor i datorn. 

• Soka efter fel i datorn och atgarda dem. 



Viktig sakerhetsinformation 

Om du inte ar saker pa att du klarar av att lyfta datorn eller bildskarmen 
ensam bor du be om hjalp. 

Av sakerhetsskal bor du alltid ansluta utrustningen till ett jordat eluttag. 
Anvand alltid en stromkabel med jordad stickpropp. Anvand den kabel 
som medfoljer datorn eller en kabel som uppfyller lokala sakerhetskrav. 
Du kopplar bort datorn fran huvudstrommen genom att dra ur 
stromkabeln ur eluttaget. Darfor bor eluttaget alltid sitta nara datorn 
och vara latt att komma at. 

Av sakerhetsskal far du aldrig ta av datorns kapa utan att forst ha dragit 
ur stromkabeln ur eluttaget och kopplat ur eventuella anslutningar till 
telenatet. Satt alltid tillbaka kapan innan du slar pa strommen till datorn 
igen. 

Oppna inte stromforsorjningsenheten. Det finns inga reparerbara delar 
i den. Om du oppnar den riskerar du att fa en elektrisk stot. 

Oppna aldrig lasermodulen. Du kan fa en elektrisk stot, eller sa kan 
laserstralen skada dina ogon. Service far endast utforas av auktoriserad 
personal. Forsok inte gora nagra justeringar av laserenheten. 
Information om stromforsorjningskrav och vaglangd finns pa en etikett 
pa CD-ROM-enheten. Derma produkt ar en laserprodukt av Mass 1. 
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Nedladdningsbar dokumentation 



Viktigt om ergonomi 

Vi rekommenderar att du laser informationen om ergonomi innan du 
borjar anvanda PC Workstation. Om du anvander Windows NT 4.0 
oppnar du Start -menyn i aktivitetsfaltet och valjer Program-HP 
info. Dubbelklicka sedan pa hjalpavsnittet "Working in Comfort". 



Nedladdningsbar dokumentation 

Du kan ladda ned ytterligare dokumentation for din PC Workstation 
fran HPs webbplats. Derma dokumentation tillhandahalls i Adobe 
Acrobat-format (PDF) och ar tillganglig utan kostnad fran HPs 
webbplats vid: 

http : / /www . hp . com/go/kayaksupport 

Dokumentationen omfattar foljande: 

• Guide for uppgradering och konfiguration — beskriver utforligt 
hur man installerar tillbehor. Den innehaller aven detaljerad 
information om felsokning. Detta ar den handbok du just nu laser. 

• Familiarization Guide — utbildningsinformation for support- och 
servicepersonal. 

• Network Administrator's Guide — information hur du konfigurerar 
PC Workstation for en LAN-anslutning. 

• Service Handbook Chapters — information om uppgradering och 
utbytesdelar samt artikelnummer. 



Nedladdningsbar dokumentation 
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Installera tillbehor i en 

PC Workstation av bordsmodell 



I det Mr kapitlet beskriver vi hur du installerar tillbehor, t ex extra 
minne, tillbehorskort och fler harddiskar, i en PC Workstation av 
bordsmodell. 



1 Installera tillbehbr i en PC Workstation av bordsmodell 

Tillbehor fran HP som kan installeras 



Tillbehor fran HP som kan installeras 




Interna data- 
lagringsenheter 



DIMM-uttag for primarminnes- 
uppgradering med 100 MHz 
SDRAM-moduler: 

-32 MB SDRAM (D6521A) 
- 64 MB SDRAM (D6522A) 
-128 MB SDRAM (D6523A) 
-256 MB SDRAM (D6743A) 



Enheter med frontbppning, t ex: 

- 5,25-tums CD-ROM-enhet (halvhbjd) 

- 3,5-tums 1,44 MB diskettenhet 
(tredjedelshbjd) 

Upp till sex tillbehbrskort 
kan installeras: 

- En AGP-kortplats (grafik) 

- Tre 32-bitars PCI-kortplatser (en 
anvands av SCSI/LAN-kortet pa vissa 
modeller) 

- En kombinationsplats for PCI eller ISA 

- En 16-bitars ISA-kortplats (anvands av 
ljudkortet) 




Din aterforsaljare kan ge dig en lista over enheter som kan installeras. 
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1 Installera tillbehbr i en PC Workstation av bordsmodell 

Ta av och satt tillbaka kapa 



Ta av och satt tillbaka kapa 

Av sakerhetsskal ska du aldrig avlagsna datorns kapa utan att forst ha 
dragit ur stromkabeln och de eventuella kablar som ar anslutna till 
telenatet. Satt alltid tillbaka kapan innan du slar pa datorn. 

Ta av kapan 

1 Stang av bildskarmen och datorn. 

2 Dra ur alia stromkablar och eventuella kablar for LAN eller 
telekommunikation . 

3 Las vid behov upp kapans las med nyckeln pa den bakre panelen och 
ta ut eventuella disketter ur diskettenheten. 

4 Fall upp de bada sparrarna pa vardera sidan om datorn. 




5 Fatta tag pa bada sidor om kapan baktill pa datorn och ta av kapan 
genom att skjuta den framat. 
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1 Installera tillbehbr i en PC Workstation av bordsmodell 

Ta av och satt tillbaka kapa 

Satt tillbaka kapan 

1 Kontrollera att du installerat alia tillbehor och att alia interna kablar 
ar ordentligt anslutna och dragna pa ett sakert satt inuti datorn. 

2 Sank ned kapan helt och hallet over datorn (se till att kapans 
bakstycke hamnar rakt over den inre bakre kanten av datorns chassi) 
och skjut kapan pa plats. Se till att sparrarna snapper pa plats. 




3 Las vid behov kapans las med den medfoljande nyckeln. 

4 Anslut alia stromkablar igen. 
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1 Installera tillbehbr i en PC Workstation av bordsmodell 

Dra ut stromforsorjningsenheten 



Dra ut stromforsorjningsenheten 

Dra ut stromforsorjningsenheten sa kommer du lattare at systemkortet 
och de kablar som ansluts pa baksidan av diskenheterna. 

1 Dra ur datorns stromkabel och eventuell LAN-kabel. 

2 Ta av kapan (se sidan 3) . 

3 Lyft upp den framre delen av stromforsorjningsenheten och dra den 
framat sa att sparren pa baksidan lossnar. 




4 Vand pa stromforsorjningenheten och lagg den upp och ned pa 
modulen med diskenheter. 




VARNING Oppna inte stromforsorjningsenheten, du kan fa en elektrisk stot. Det 

firms inga delar inuti den som kan atgardas av anvandaren. 
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1 Installera tillbehbr i en PC Workstation av bordsmodell 

Dra ut stromforsorjningsenheten 



Satt till ba ka 1 Kontrollera att du dragit alia interna kablar pa ett sakert satt. 

stromforsorjnings ^ y&nd ned stromforsorjningsenheten i datorn. Vippa enhetens bakre 
enheten nar tillbehoren del bakat tmg den fastnar vid c h ass i t j us t e ra stromforsorjnings- 
installerats enhetens kabel sa att det gar latt att satta tillbaka enheten. 




3 Sank forsiktigt ned stromforsorjningsenhetens framre del helt och 
hallet i datorn tills den snapper pa plats. 
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1 Installera tillbehor i en PC Workstation av bordsmodell 

Installera minne 



Installera minne 
Primarminnesmoduler 

Om du behover mer minne for att kora vissa program kan du installera 
upp till 768 MB i tre 100 MHz DIMM-uttag. 

Du kan kopa primarminnesuppgraderingar i form av enkla icke 
buffrade SDRAM-moduler om 32 MB, 64 MB och 128 MB eller 256 MB. 

Statisk elektricitet kan skada elektroniska komponenter. Stang 
av all utrustning. Lat inte tillbehoret komma i kontakt med dina 
klader. Du neutraliserar den statiska elektriciteten genom att 
lata pasen med tillbehoret ligga ovanpa stromforsorjnings- 
enheten medan du tar ut tillbehoret. Hantera tillbehoret 
forsiktigt och ror vid det sa lite som mojligt. 

Sa har installerar du en primarminnesmodul: 

1 Dra ur datorns stromkabel och eventuella kablar for LAN eller 
telekommunikation . 

2 Ta av kapan (se sidan 3) . 

3 Tryck in knapparna pa vardera sidan om HP UltraFlow- 
ventilationsenheten och lyft ut den ur PC Workstation.. 




Lyft HP UtraFlow- 
ventilationsenheten 
framat och uppat. 
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1 Installera tillbehbr i en PC Workstation av bordsmodell 

Installera minne 

4 Ta bort flakten och lagg den ovanpa stromforsorjrringsenheten. 
Placeringen av uttagen for minnesmoduler visas nedan. 




5 Skjut in minnesmodulen i uttaget i 90° vinkel mot systemkortet 
(urskarningarna pa modulen ska vara langst bort fran processorn). 
Urskarningar pa 
minnesmodulen 




Skjut in minnesmodulen i uttaget Tryck pa modulen tills 

i 90° vinkel mot systemkortet klammorna snapper pa plats 



6 Tryck fast modulen anda in i uttaget tills klammorna snapper pa 
plats. 



8 



1 Installera tillbehbr i en PC Workstation av bordsmodell 

Installera minne 



7 Upprepa proceduren for varje minnesmodul du installerar. 

8 Installera eventuella andra tillbehor innan du satter tillbaka alia 
enheter och ansluter alia kablar. Satt tillbaka kapan (se 

sidan 4). 

9 Ga till bilden med HPs konfigurationsoversikt och verifiera den nya 
konfigurationen (se "HPs konfigurationsoversikt och Setup- 
program" pa sidan 88). 



Tillbehor till Du kan kopa extra tillbehor, bland annat en MPEG-modul for video, till 

bildskarmsadaptern din bildskarmsadapter. Dessa tillbehor kan emellertid inte bestallas fran 
fran andra leverantorer HP. Vand dig till din aterforsaljare for narmare information om denna 
typ av tillbehor. 



OBS! MPE G-modulen for video kan bara anvandas om datorn ar utrustad med 

en Matrox Millennium G200 grafikaccelerator. 
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1 Installera tillbehbr i en PC Workstation av bordsmodell 

Installera datalagringsenheter 



Installera datalagringsenheter 



Koppla in enheter 

Om du installerar en IDE Zip-enhet, harddisk, CD-ROM-enhet, CD-RW- 
enhet eller bandenhet, maste du ansluta strom- och datakablar till den. 
Foljande illustration visar datorns datakablar och kontakter: 



iBBBBBBBBBBBBBBBBB 
i ii ii i n nnn n i n » 0 n » i nn 



I nnn n nnn n nnn n nnn n nnn nl 



34-stiftskontakt 



Extern 1 6-bitars 68-stifts 
SCSI-kontakt pa vissa 
modeller 



1 6-bitars SCSI-kabel med fyra 
68-stiftskontakter pa vissa 
modeller. 




40-stiftskontakt 

Kabel med en kontakt for 
3,5-tums diskettenhet 



Tva IDE-datakablar, var och en 
med tva 40-stiftskontakter for 
IDE-enheter, t ex CD-ROM-enhet, 
Zip-enhet eller harddisk. 



40-stiftskontakt 




Strbmkablar for harddiskar, Zip- 
enheter, bandenheter, CD-RW- 
och CD-ROM-enheter. 



Strbmkabel for 3,5-tums 
diskettenhet 
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1 Installera tillbehbr i en PC Workstation av bordsmodell 

Installera datalagringsenheter 

Innan du installerar en Kontrollera i dokumentationen till Mrddisken om du maste stalla om 
I □ E-harddisk byglar eller folja sarskilda installationsanvisningar. 

Innan du installerar en Om du installerar ytterligare en SCSI-enhet maste du valja ett ledigt 
SCSI-harddisk SCSI-ID for den nya enheten. SCSI-ID:na gar fran 0 till 15 for 16-bitars 

Ultra Wide SCSI. SCSI-ID 0 anvands av den forsta SCSI-harddisken och 
SCSI-ID 7 ar reserverat for den integrerade SCSI-styrenheten (standard 
for Narrow och Wide SCSI-enheter). 



OBS! Du behover inte valja nagot SCSI-ID for Plug and Play SCSI-harddiskar 

(SCSI-harddiskar som stoder SCAM-protokollet). 



Du bor tilldela den andra SCSI-harddisken ett ledigt SCSI-ID 
(exempelvis SCSI-ID 1). 

SCSI-ID:t konfigureras vanligtvis med byglar pa SCSI-harddisken. Se 
den dokumentation som medfoljer enheten for information om hur du 
valjer ett SCSI-ID. 

Vissa interna SCSI-diskar har terminatorer som maste tas bort eller 
desaktiveras innan du installerar disken i datorn. Las den 
dokumentation som medfoljer disken och ta reda pa om disken ska 
installeras pa nagot sarskilt satt. 
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1 Installera tillbehbr i en PC Workstation av bordsmodell 

Installera datalagringsenheter 



Installera en harddisk i ett internt fack 

De interna facken rymmer en harddisk som ar upp till 
1 ,6 turn hog och en som ar upp till 1 turn hog. 

1 Dra ur datorns stromkabel och eventuella kablar for natverk eller 
telekommunikation. 

2 Ta av kapan (se sidan 3) . 

3 Ta bort de fyra (yttre) skruvarna fran harddiskenhetens ovansida. 




Ta bort de fyra yttre 
fastskruvarna 



4 Lyft ut Mrddiskenheten delvis ur PC Workstations chassi och koppla 
bort data- och stromkontakterna fran den befintliga harddisken. 

5 Ta ut Mrddiskenheten ur PC Workstation. 

6 Lagg forsiktigt ned harddiskenheten pa ett plant underlag. 
Hantera harddisken varsamt och lagg den pa en antistatpase. 
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1 Installera tillbehbr i en PC Workstation av bordsmodell 

Installera datalagringsenheter 



7 Om du vill installera en ny harddisk i samma fack som den befintliga 
Mrddisken, tar du bort de fyra fastskruvarna fran harddiskenhetens 
ovansida och tar ut disken. 




Ta bort de fyra 
fastskruvarna fran 
harddiskenhetens 
ovansida. 



Skjut in harddisken (-diskarna) i onskat fack. Kontrollera att diskens 
data- och stromkontakter ar vanda at ratt hall. 



Harddiskenhet 

\ 




Kontrollera att strbm- 
och datakontakterna ar 
vanda at ratt hall. 
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1 Installera tillbehbr i en PC Workstation av bordsmodell 

Installera datalagringsenheter 

9 Om du installerat en disk i det ovre facket, skruvar du at de fyra 
fastskruvarna pa ovansidan av harddiskenheten. 

Om du installerat en disk i det nedre facket, ska du anvanda de fyra 
extra skruvarna fran harddiskenhetens ovansida (mitten) for att 
skruva fast disken pa bada sidor. 




10 Anslut strom- och datakablarna pa baksidan av diskarna. 

(Kontaktema passar bara nar de dr vanda at rdtt hall) 




14 



1 Installera tillbehbr i en PC Workstation av bordsmodell 

Installera datalagringsenheter 



11 Satt tillbaka harddiskenheten i PC Workstations chassi och dra at de 
fyra (yttre) fastskruvarna. 














H 

— «■ 



12 Installera eventuella andra tillbehor innan du slutfor installationen. 

13 Slutfor installationen enligt anvisningarna pa sidan 16. 
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1 Installera tillbehbr i en PC Workstation av bordsmodell 

Installera datalagringsenheter 



Slutfor installationen av en harddisk 



Nar du har installerat en 1 Starta datorn. 
ny SCSI-harddisk 



2 Du startar programmet SCSI Configuration Utility genom att trycka 
pa F6 nar meddelandet Press F6 to start Configuration 
utility . . . visas under datorns startrutin. 

3 Verifiera eller andra den nya SCSI-harddiskens konfiguration. 

Narmare information om hur du konfigurera en SCSI-harddisk firms 
i SCSI Administrator's Guide pa HPs webbplats vid 
http : //www . hp . com/go/kayaksupport. 

4 Nar konfigurationen ar klar, avslutar du SCSI Configuration Utility 
och startar om datorn sa att eventuella andringar sparas. 

Nar du har installerat en 1 Starta datorn. 

IDE harddisk ^ Qq T s ^ a ^ harddisken visas i starttestet genom att trycka pa Esc 

medan PC Workstation startas om. 

3 Om ett felmeddelande visas ska du folja de anvisningar du far av 
programmet for felmeddelanden. 

4 Du verifierar harddiskens konfiguration genom att trycka pa F2 nar 
du ombeds gora det sa att Sefwp-programmet startas. I Setup- 
programmet valjer du sedan menyn Avancerat och undermenyn IDE- 
enheter. Vid alternativet Ftirsta primarenhet kontrollerar du att alia 
uppgifter om harddisken har registrerats korrekt av Setup- 
programmet. 

5 Tryck pa F3 sa sparas eventuella andringar och Se£wp-programmet 
avslutas. 

Ga till dokumentationen for operativsystemet om du behover 
information om hur du formaterar en harddisk. 

OBS! Om du har tagit bort en IDE-enhet, ska du starta datorn. Systemets 

BIOS kommer att upptacka att enheten saknas. Tryck pa F4 for att 
bekrafta att du vill ta bort enheten. Darefter uppdateras 
systemkonfigurationen automatiskt . 
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1 Installera tillbehbr i en PC Workstation av bordsmodell 



Installera datalagringsenheter 



Innan du installerar en 
IDE-enhet 

Innan du installerar en 
SCSI-enhet 



Installera en enhet i ett fack som nas fran framsidan 

I det har avsnittet beskriver vi hur du installerar en datalagringsenhet 
(t ex en diskett-, CD-ROM-, CD-RW- eller bandenhet) i nagot av de fack 
som nas fran framsidan. Du bor aven kontrollera i dokumentationen till 
enheten i fraga om det firms sarskilda instruktioner som du ska folja vid 
installationen. 

Las den dokumentation som medfoljde enheten och se efter om du 
maste stalla om byglar eller om enheten ska installeras pa ett visst satt. 

Om du ska installera en SCSI-enhet, se "Innan du installerar en SCSI- 
harddisk" pa sidan 11 innan du foljer anvisningarna nedan. 

1 Dra ur datorns stromkabel och eventuella kablar for natverk eller 
telekommunikation . 

2 Ta av kapan (se sidan 3) . 

3 Ta bort utfyllnadsplattan av metall fran PC Workstations chassi. 
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1 Installera tillbehbr i en PC Workstation av bordsmodell 

Installera datalagringsenheter 

4 Tryck in sparrknapparna pa vardera sidan av HP UltraFlow- 
ventilationsenheten och ta ut den ur PC Workstations chassi. 




Lyft HP UltraFlow- 
ventilationsenheten 
framat och uppat. 



5 Montera enheten pa de medfoljande monteringsskenorna, om det 
behovs. 
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1 Installera tillbehbr i en PC Workstation av bordsmodell 

Installera datalagringsenheter 



6 Skjut in enheten i facket och skruva fast den. 




7 Leta ratt pa den datakabel som enheten ska anslutas till (se sidan 
10). 

8 Anslut data- och stromkablarna pa baksidan av enheten. 
(Kontakterna passar bara nar de ar vanda at ratt hall.} 




9 Satt tillbaka HP UltraFlow-ventilationsenheten. 
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1 Installera tillbehbr i en PC Workstation av bordsmodell 

Installera datalagringsenheter 



10 Ta bort plastpanelen fran kapan genom att dra i den fran vanster och 
haka loss dess hogra sida. Lagg undan panelen sa att den inte 
kommer bort. 




plastpanelen. 

11 Installera eventuella andra tillbehor innan du satter tillbaka kapan 
och slutfor installationen. 

12 Slutfor installationen enligt anvisningarna nedan. 
Slutfor installationen av en datalagringsenhet 

Starta datorn och tryck pa F2 nar F2 Setup visas. 

I Setup-programmet valjer du menyn Avancerat och sedan 
undermenyn IDE-enheter. Kontrollera att CD-ROM-enheten har 
registrerats pa IDE-kanalen. 

3 Spara andringarna och avsluta programmet genom att trycka pa F3. 



Nar du har installerat en 1 
IDE CD-ROM-enhet 
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1 Installera tillbehbr i en PC Workstation av bordsmodell 

Installera tillbehbrskort 



Installera tillbehorskort 

Statisk elektricitet kan skada elektroniska komponenter. Stang AV all 
utrustning. Lat inte tillbehoret komma i kontakt med dina klader. Du 
neutraliserar statisk elektricitet genom att lata pasen med tillbehoret 
vila mot datorns ovansida medan du tar ut tillbehoret ur pasen. Hantera 
tillbehoret varsamt och ror vid det sa lite som mojligt. 

I PC Workstation firms foljande kortplatser for tillbehorskort (fran 
vanster till hoger) : 

• Plats AT 2 for fullangds 16-bitars ISA-kort 

• Plats AT 1/PCI 4 for antingen ett 1 6-bitars ISA-kort eller ett fullangds 
32-bitars PCI-kort 

• Plats PCI 3 for ett fullangds 32-bitars PCI-kort 

• Plats PCI 2 for ett fullangds 32-bitars PCI-kort 

• Plats PCI 1 for ett fullangds 32-bitars PCI-kort 

• Plats AGP for bildskarmskortet. 

Installera ett kort 

PCI-kort konfigureras automatiskt nar de installeras i PC Workstation. 

1 Dra ur datorns stromkabel samt eventuell LAN-kabel och kablar for 
telekommunikation . 

2 Ta av kapan (se sidan 3) . 

3 Valj ut en ledig kortplats. I "Anslutningar pa systemkortet" pa sidan 
84 ser du vilka korttyper som kan installeras pa de olika 
kortplatserna (ISA eller PCI). 

Vissa kort bor placeras pa en sarskild plats eller installeras pa ett 
visst satt. Se dokumentationen till kortet. 
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1 Installera tillbehbr i en PC Workstation av bordsmodell 

Installera tillbehiirskort 



4 Skruva loss och ta bort skyddsplaten fran kortplatsen. Lagg undan 
den sa att den inte kommer bort. Om skyddsplaten sitter hart kan du 
lossa skruvarna pa kortplatserna bredvid. 

5 Fatta tag i kortets overkant och hall det vagratt. Skjut in det i 
kortplatsens styrskena. Du far inte boja kortet. 




Skjut in kortet pa 
kortplatsen 




6 Passa in kortets kontakt i kortplatsens uttag. Tryck fast kortet i 
uttaget. Kontrollera att det far ordentligt faste och att det inte 
kommer at nagra komponenter eller ovriga kort. 

7 Fast kortet genom att skurva tillbaka skruven. Om du lossat 
skruvarna pa kortplatserna bredvid ska du dra at dem. 

8 Installera eventuella andra tillbehor innan du satter tillbaka kapan 
(se sidan 4) . 

9 Anslut alia kablar igen. 
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1 Installera tillbehbr i en PC Workstation av bordsmodell 

Installera tillbehbrskort 



Slutfor installationen av Om du har installerat ett ISA-kort som anvander ett avbrott, maste du 
ett ISA-kort starta Setwp-programmet och reservera motsvarande IRQ-nummer for 

kortet. Darigenom kan PCI-enheter konfigureras automatiskt. 

1 Sla pa PC Workstation och tryck pa F2 nar F2 Setup visas. 

2 I Sefwp-programmet valjer du menyn Avancerat och sedan 
undermenyn Reservation av ISA-resurser. En lista over IRQ-nummer och 
vilka enheter som anvander dem visas. Markera det IRQ-nummer du 
vill andra, t ex irq 11. 

3 Du kan anvanda mellanslagstangenten eller trycka pa F7 eller F8 for 
att gora detta IRQ tillgangligt for PCI (Ledigt) eller otillgangligt for 
PCI (Reserverat). 

4 Spara andringarna och avsluta Setup-programmet genom att trycka 
pa F3. 



OBS! Du bor alltid lata minst ett IRQ-nummer vara tillgangligt for PCI- 

enheter. 
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1 Installera tillbehbr i en PC Workstation av bordsmodell 

Installera tillbehbrskort 
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Installera tillbehor i en 

PC Workstation av minitornmodell 



I det Mr kapitlet beskriver vi hur du installerar tillbehor, t ex extra 
minne, tillbehorskort och ytterligare diskenheter, i en PC Workstation 
av minitornmodell. 



2 Installera tillbehbr i en PC Workstation av minitornmodell 

Tillbehor fran HP som kan installeras 



Tillbehor fran HP som kan installeras 



Interna data- 
lagringsenheter 



Monteringsskenor for enheter 
med frontbppning, fempack: 

- for 3,5-tumsenheter (D3566A) 

- for 5,25-tumenheter (D2880A) 




DIMM-uttag for primarminnes- 
uppgradering med 100 MHz SDRAM- 
moduler: 

■ 32 MB SDRAM (D6521 A) 

■ 64 MB SDRAM (D6522A) 
-128 MB SDRAM (D6523A) 
-256 MB SDRAM (D6743A) 



Enheter som nas fran framsidan, t ex: 

- 3,5-tums 1,44 MB diskettenhet 
(tredjedelshbjd) 

- 5,25-tums DDS-bandenhet (halvhbjd) 



Upp till sex tillbehbrskort kan installeras: 

- En AGP-kortplats (grafik) 

- Tre 32-bitars PCI-kortplatser (en anvands av SCSI/LAN-kortet pa vissa modeller) 

- En kombinationsplats for PCI eller ISA 

- En 16-bitars ISA-kortplats (anvands av ljudkortet) 



Din aterforsaljare kan ge dig en lista over enheter som kan installeras. 
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2 Installera tillbehbr i en PC Workstation av minitornmodell 

Ta av och satt tillbaka kapan 



Ta av och satt tillbaka kapan 

Av sakerhetsskal ska du aldrig avlagsna datorns kapa utan att forst ha 
dragit ur stromkabeln och de eventuella kablar som ar anslutna till 
telenatet. Satt alltid tillbaka kapan innan du slar pa datorn. 

Ta av kapan 

1 Stang av bildskarmen och datorn. 

2 Dra ur alia stromkablar och eventuella kablar for LAN eller 
telekommunikation . 

3 Las vid behov upp kapans las med nyckeln pa den bakre panelen. 

4 Fall upp de tva sparrarna framtill pa bada sidorna av datorn 
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2 Installera tillbehbr i en PC Workstation av minitornmodell 

Ta av och satt tillbaka kapan 

5 Fatta tag pa bada sidor om kapan baktill pa datorn och ta av kapan 
genom att skjuta den framat. 
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2 Installera tillbehbr i en PC Workstation av minitornmodell 

Ta av och satt tillbaka kapan 



Satt tillbaka kapan 

1 Kontrollera att du installerat alia tillbehor och att alia interna kablar 
ar ordentligt anslutna och dragna pa ett sakert satt inuti datorn. 

2 Se till att de bada sparrarna pa datorns front ar uppfallda och att 
kapans las ar olast. 

3 Placera kapan framfor datorn och se till att de tva utskjutande 
kanterna langst ned pa kapan loper i sparen i datorns botten. Skjut 
kapan pa plats. 
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2 Installera tillbehbr i en PC Workstation av minitornmodell 

Ta av och satt tillbaka kapan 

4 Fall ned sparrarna pa sidorna av kapans front. 




5 Las vid behov kapans las med den medfoljande nyckeln. 

6 Anslut alia strom- och telekommunikationskablar igen. 
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2 Installera tillbehbr i en PC Workstation av minitornmodell 

Dra ut stromforsorjningsenheten 



Flaktanslutning till 
systemkortet 

HP UltraFlow 
ventilationsenhet 



Sparrknapp 



Dra ut stromforsorjningsenheten 

Dra ut stromforsorjningsenheten sa kommer du lattare at systemkortet 
och de kablar som ansluts pa baksidan av diskenheterna. 

1 Dra ur datorns stromkabel och eventuell LAN-kabel. 

2 Ta av kapan (se sidan 27) . 

3 Koppla bort flakten fran systemkortet. 




4 Tryck in sparrknapparna pa vardera sidan av HP UltraFlow- 
ventilationsenheten och lyft ut den ur PC Workstation. 

5 Skruva loss de fyra fastskruvarna pa baksidan av 
stromforsorjningsenheten. 



Skruva loss 
fastskruvarna 
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2 Installera tillbehbr i en PC Workstation av minitornmodell 

Dra ut stromforsorjningsenheten 



VARNING 



Oppna inte stromforsorjningsenheten, du kan fa en elektrisk stot. 

6 Dra ut stromforsorjningsenheten ur datorn tills det tar stopp — 
stromforsorjningsenheten forblir kopplad till datorn. 



Dra ut 

strbmfbrsbrjnings- 
enheten ur datorn 




Strbm- 

fbrsbrjningsenhet 



Satt till ba ka 1 Kontrollera att du dragit alia interna kablar pa ett sakert satt inuti 

stromforsorjnings- datorn. 
enheten nar tillbehoren 
installerats 

3 Dra at de fyra skruvarna. 



2 Skjut tillbaka stromforsorjningsenheten i datorn. 



4 Satt tillbaka HP UltraFlow-ventilationsenheten. 

5 Anslut flakten till systemkortet. 
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2 Installera tillbehbr i en PC Workstation av minitornmodell 

Installera minne 



Installera minne 
Primarminnesmoduler 

Om du behover mer primarminne kan du installera upp till 768 MB 
minne i tre 100 Mhz DIMM-uttag. 

Primarminne kan kopas i form av enkla icke buffrade SDRAM-moduler 
om 32 MB, 64 MB, 128 MB eller 256 MB. 



VIKTIGT Statisk elektricitet kan skada elektroniska komponenter. Stang 

av all utrustning. Tillbehoret far inte vidrora dina klader. Statisk 
elektricitet neutraliseras om pasen med tillbehoret vilar mot 
stromforsorjningsenheten nar du tar ut tillbehoret ur pasen. 
Hantera tillbehoret varsamt och ror vid det sa lite som mojligt. 



Sa har installerar du en primarminnesmodul: 

1 Dra ur datorns stromkabel och eventuella kablar for LAN eller 
telekommunikation . 

2 Ta av kapan (se sidan 27) . 

3 Koppla bort flakten fran systemkortet. 




4 Tryck in sparrknapparna pa bada sidor om HP UltraFlow- 
ventilationsenheten och lyft ut den ur datorn. 
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2 Installera tillbehbr i en PC Workstation av minitornmodell 

Installera minne 

5 Ta bort den transparenta luftkanal som sitter over processoruttagen 
(om det behovs) . 

6 Ta bort den transparenta SCSI-hallaren sa att du lattare kommer at 
uttagen for minnesmoduler. 

7 Placeringen av uttagen for minnesmoduler visas nedan. 




8 Skjut in minnesmodulen i uttaget i 90° vinkel mot systemkortet 
(urskarningarna pa modulen ska vara langst bort fran processorn). 




minnesmodulen 

9 Tryck fast modulen anda in i uttaget tills klammorna snapper pa 
plats. 
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2 Installera tillbehbr i en PC Workstation av minitornmodell 

Installera minne 



10 Upprepa proceduren for varje minnesmodul du installerar. 

11 Installera eventuella andra tillbehor innan du satter tillbaka alia 
enheter och ansluter alia kablar. Satt tillbaka kapan (se sidan 29). 

12 Ga till bilden med HPs konfigurationsoversikt och verifiera den nya 
konfigurationen (se "HPs konfigurationsoversikt och Setup- 
program" pa sidan 88) . 



Tillbehor till 
bildskarmsadaptern 
fran andra leverantorer 



Du kan kopa extra tillbehor, bland annat en MPEG-modul for video, till 
din bildskarmsadapter. Dessa tillbehor kan emellertid inte bestallas fran 
HP. Vand dig till din aterforsaljare for narmare information om denna 
typ av tillbehor. 



OBS! 



En MPEG-modul for video kan bara anvandas med Matrox Millennium 
G200 grafikaccelerator. 
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2 Installera tillbehbr i en PC Workstation av minitornmodell 

Installera datalagringsenheter 



Installera datalagringsenheter 



Koppla in enheter 



Om du installerar en IDE Zip-enhet, harddisk, CD-ROM-enhet, CD-RW- 
enhet eller bandenhet, maste du ansluta strom- och datakablar till den. 
Foljande illustration visar datorns datakablar och kontakter: 



Kabel med kontakt for 3,5- 
tums diskettenhet 



1 6 bitars extern 68-stifts SCSI 
kontakt pa vissa modeller 




34-stiftskontakt 



16-bitars SCSI-kabel med 
fern 68-stiftskontakter 
pa vissa modeller 




Kabel med tva 40-stifts-kontakter for 
IDE-enheter, t ex CD-ROM-enheter, 
Zip-enheter eller harddiskar. 



Strbmkablar tor harddiskar, Zip- 
enheter, bandenheter, CD-RW- 
och CD-ROM-enheter. 



n_n_r-i_n_n 



Strbmkabel for 3,5-tums 
diskettenhet 
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2 Installera tillbehbr i en PC Workstation av minitornmodell 

Installera datalagringsenheter 



Innan du installerar en 
IDE-harddisk 



Kontrollera i dokumentationen till Mrddisken om du maste stalla om 
byglar eller folja sarskilda installationsanvisningar. 



Innan du installerar en 
SCSI-harddisk 



OBS! 



Om du installerar ytterligare en SCSI-enhet maste du valja ett ledigt 
SCSI-ID for den nya enheten. SCSI-ID :na gar fran 0 till 7 for 8-bitars 
Ultra Narrow SCSI och fran 0 till 15 for 16-bitars Ultra Wide SCSI. SCSI- 
ID 0 anvands av den forsta SCSI-Mrddisken och SCSI-ID 7 ar reserverat 
for den integrerade SCSI-styrenheten (standard for Narrow och Wide 
SCSI-enheter). 

Du behover inte valja nagot SCSI-ID for Plug and Play SCSI-Mrddiskar 
(SCSI-harddiskar som stoder SCAM-protokollet). 

Du bor tilldela den andra SCSI-harddisken ett ledigt SCSI-ID 
(exempelvis SCSI-ID 1). 

SCSI-ID:t konfigureras vanligtvis med byglar pa SCSI-harddisken. Se 
den dokumentation som medfoljer enheten for information om hur du 
valjer ett SCSI-ID. 

Vissa interna SCSI-diskar har terminatorer som maste tas bort eller 
desaktiveras innan du installerar disken i datorn. Las den 
dokumentation som medfoljer disken och ta reda pa om disken ska 
installeras pa nagot sarskilt satt. 



OBS! 



Installera en harddisk i ett internt fack 

De interna facken kan rymma en harddisk som ar upp till 
1,6 turn och en som ar upp till en turn hog. 

Den primara Mrddisken maste installeras i det over facket nar en IDE- 
konfiguration anvands. 

1 Dra ur datorns stromkabel och eventuella kablar for LAN och 
telekommunikation . 

2 Ta av kapan (se sidan 27) . 

3 Koppla bort flakten fran systemkortet (se illustrationen pa sidan 31) . 
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2 Installera tillbehbr i en PC Workstation av minitornmodell 

Installera datalagringsenheter 

4 Tryck in sparrknapparna pa vardera sidan om HP UltraFlow- 
ventilationsenheten och lyft ut den ur PC Workstations chassi. 

5 Dra ut stromforsorjningsenheten sa kommer du lattare at det interna 
facket (se sidan 31). 

6 Skjut in harddisken i det forsta interna facket och passa in 
skruvMlen pa harddisken over de fyra skruvarna i facket. 




7 Skruva fast harddisken med de fyra fastskruvarna. 
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2 Installera tillbehbr i en PC Workstation av minitornmodell 

Installera datalagringsenheter 



8 Leta ratt pa den datakabel som harddisken ska anslutas till. 




ledig SCSI-kontakt pa SCSI-kabeln. 



9 Anslut stromkabeln och datakabeln pa baksidan av enheten. 

(Kontakterna kan bara sdttas ifran ett hall.} 



Datakabel 




Strbmkabel 



10 Installera eventuella andra tillbehor innan du slutfor installationen. 

11 Slutfor installationen enligt anvisningarna pa sidan 43. 
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2 Installera tillbehbr i en PC Workstation av minitornmodell 

Installera datalagringsenheter 

Installera en harddisk i ett fack som nas fran framsidan 

1 Dra ur datorns stromkabel och eventuella kablar for 
telekommunikation. 

2 Ta av kapan (se sidan 27). 

3 Koppla bort flakten fran systemkortet (se bilden pa sidan 31). 

4 Tryck in sparrknapparna pa vardera sidan av HP UltraFlow- 
ventilationsenheten och lyft ut den ur datorn. 

5 Dra ut stromforsorjningsenheten sa att du lattare kommer at 
Mrddiskens kablar (se sidan 31). 

6 Skruva loss en torn monteringsslade och ta ut den. 




7 Montera disken i sladen enligt bilderna nedan. 



Placera disken i 
sladen 
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2 Installera tillbehbr i en PC Workstation av minitornmodell 

Installera datalagringsenheter 



8 Skjut in monteringssladen i facket och skruva fast den. 
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2 Installera tillbehbr i en PC Workstation av minitornmodell 

Installera datalagringsenheter 




11 Om du har installerat en SCSI-enhet ska du dra SCSI-kabeln genom 
botten pa SCSI-Mllaren. Du maste ta bort och satta tillbaka SCSI- 
hallaren for att kunna gora detta. 




Dra SCSI-kabeln 
genom botten pa 
SCSI-hallaren 



12 Skjut stronrforsorjrringsenheten pa plats och dra at de fyra skruvarna 
(se sidan 32) . 

13 Satt tillbaka HP UltraFlow-ventilationsenheten och anslut flakten till 
systemkortet (se bilden pa sidan 31). 

14 Installera eventuella andra tillbehor innan du satter tillbaka kapan 
och slutfor installationen. 

15 Slutfor installationen enligt anvisningarna nedan. 
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2 Installera tillbehbr i en PC Workstation av minitornmodell 

Installera datalagringsenheter 



Nar du har installerat en 
ny SCSI-harddisk 



Slutfor installationen av en harddisk 

1 Sla pa datorn. 

2 Forsakra dig om att disken ar kompatibel genom att kora 
hjalpprogrammet FDISK sa att eventuella partitioner raderas fran 
den nya harddisken. 

3 Starta om datorn. 

I dokumentationen till operativsystemet finns information om hur du 
formaterar en harddisk. 



Nar du har installerat en 
IDE-disk 



1 Starta datorn. 

2 Gor sa att harddisken visas i starttestet genom att trycka pa Esc 
medan datorn startas om. 

3 Om ett felmeddelande visas ska du folja de anvisningar du far av 
programmet for felmeddelanden. 

4 Verifiera Mrddiskens konfiguration genom att starta Setup- 
programmet med F2 nar du ombeds gora det. Valj sedan menyn 
Avancerat och undermenyn IDE enheter. Kontrollera vid Fbrsta primarenhet 

att alia uppgifter om enheten har registrerats korrekt av Setup. 

5 Spara installningarna och avsluta Setup genom att trycka pa F3. 

I dokumentationen till operativsystemet finns information om hur 
du formaterar en harddisk. 



OBS! 



Om du har tagit bort en IDE-enhet, ska du starta datorn. Systemets 
BIOS kommer att upptacka att enheten saknas. Tryck pa F4 for att 
bekrafta att du vill ta bort enheten. Darefter uppdateras 
systemkonfigurationen automatiskt. 



Installera en datalagringsenhet i ett fack som nas fran framsidan 

I det har avsnittet beskriver vi hur du installerar en datalagringsenhet 
(t ex en diskett-, CD-ROM-, CD-RW- eller bandenhet) i nagot av de fack 
som nas fran framsidan. Kontrollera i dokumentationen till enheten om 
det finns sarskilda instruktioner som du ska folja vid installationen. 
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2 Installera tillbehbr i en PC Workstation av minitornmodell 

Installera datalagringsenheter 



Innan du installerar en Las den dokumentation som medfoljde enheten och se efter om du 
IDE-enhet maste stalla om byglar eller om enheten ska installeras pa ett visst satt. 



Innan du installerar en 
SCSI-enhet 



Om du ska installera en SCSI-enhet, se avsnittet "Innan du installerar en 
SCSI-harddisk" pa sidan 37 innan du foljer anvisningarna nedan. 

1 Dra ur datorns stromkabel och eventuella kablar for LAN och 
telekommunikation. 

2 Ta av kapan (se sidan 27). 

3 Dra ut stromforsorjningsenheten sa att du lattare kommer at 
kablarna till datalagringsenheten (se sidan 31). 

4 Om du installerar en 5,25-tumsenhet ska du ta bort 
monteringssladen fran enheten. Lagg undan den sa att den inte 
kommer bort. 

Ta bort 
monterings- 
sladen om du 
installerar en 
5,25-tums- 
enhet 




Skjut in enheten i 
facket 



Skruva fast 
enheten 



5 Skjut in enheten i facket. 

6 Skruva fast enheten med de medfoljande skruvarna. 
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2 Installera tillbehbr i en PC Workstation av minitornmodell 

Installera datalagringsenheter 
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2 Installera tillbehbr i en PC Workstation av minitornmodell 

Installera datalagringsenheter 

9 Om du har installerat en SCSI-enhet ska du dra SCSI-kabeln genom 
botten pa SCSI-Mllaren. Du maste ta bort och satta tillbaka SCSI- 
hallaren for att kunna gora detta. 




Dra SCSI-kabeln 
genom botten pa 
SCSI-hallaren 



10 Skjut tillbaka stromforsorjningsenheten pa plats och dra at de fyra 
skruvarna sidan 32) . 

11 Ta bort plastpanelen fran kapan genom att dra i den fran vanster och 
haka loss dess hogra sida. Lagg undan panelen sa att den inte 
kommer bort. 




12 Installera eventuella andra tillbehor innan du satter tillbaka kapan 
och slutfor installationen. 
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2 Installera tillbehbr i en PC Workstation av minitornmodell 

Installera datalagringsenheter 



Slutfdr installationen av en datalagringsenhet 

Narduharinstalleraten 1 Starta datorn och tryck pa F2 nar F2 Setup visas. 

IDE CD-ROM-enhet „ T c , „ . .... , . . , , 

2 I oeiwp-programmet valjer du menyn Avancerat och sedan 

undermenyn IDE-enheter. Kontrollera att CD-ROM-enheten har 
registrerats pa IDE-kanalen. 

3 Spara andringarna och avsluta programmet genom att trycka pa F3. 

Nar du har installerat en 1 Starta datorn och tryck pa F2 nar F2 Setup visas. 
diskBttGntiBt 

2 I Setup-programmet valjer du menyn Avancerat och sedan 
undermenyn Diskettenheter. Kontrollera att enheten har registrerats. 

3 Spara andringarna och avsluta programmet genom att trycka pa F3. 
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2 Installera tillbehbr i en PC Workstation av minitornmodell 

Installera tillbehorskort 



Installera tillbehorskort 

Statisk elektricitet kan skada elektroniska komponenter. Stang AV all 
utrustning. Lat inte tillbehoret komma i kontakt med dina klader. Du 
neutraliserar statisk elektricitet genom att lata pasen med tillbehoret 
vila mot datorns ovansida medan du tar ut tillbehoret ur pasen. Hantera 
tillbehoret varsamt och ror vid det sa lite som mojligt. 

I PC Workstation finns foljande kortplatser for tillbehorskort: 

• Plats AT 2 (nedersta platsen) for fullangds 16-bitars ISA-kort 

• Plats AT 1/PCI 4 for antingen ett 1 6-bitars ISA-kort eller ett fullangds 
32-bitars PCI-kort 

• Plats PCI 3 for ett fullangds 32-bitars PCI-kort 

• Plats PCI 2 for ett fullangds 32-bitars PCI-kort 

• Plats PCI 1 for ett fullangds 32-bitars PCI-kort 

• Plats AGP for bildskarmskortet 



Installera ett kort 

1 Dra ur datorns stromkabel samt eventuell LAN-kabel och kablar for 
telekommunikation. 

PCI-kort konfigureras automatiskt nar de installeras i PC Workstation. 

2 Ta av kapan (se "Ta av och satt tillbaka kapan" pa sidan 27) och lagg 
forsiktigt ned datorn pa sidan. 

3 Valj ut en ledig kortplats. I "Anslutningar pa systemkortet" pa sidan 
84 ser du vilka korttyper som kan installeras pa de olika 
kortplatserna (ISA eller PCI). 

Vissa kort bor placeras pa en sarskild plats eller installeras pa ett 
visst satt. Se dokumentationen till kortet. 
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2 Installera tillbehbr i en PC Workstation av minitornmodell 

Installera tillbehorskort 

4 Skruva loss och ta bort skyddsplaten fran kortplatsen. Lagg undan 
den sa att den inte kommer bort. Om skyddsplaten sitter hart kan du 
lossa skruvarna pa kortplatserna bredvid och forsoka igen. 




5 Fatta tag i kortets overkant och hall det vagratt. Skjut in det i 
kortplatsens styrskena. Du far inte boja kortet. 



Skjut in kortet pa 
kortplatsen 




6 Passa in kortets kontakt i kortplatsens uttag. Tryck fast kortet i 
uttaget. Kontrollera att det far ordentligt faste och att det inte 
kommer at nagra komponenter eller ovriga kort. 
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2 Installera tillbehbr i en PC Workstation av minitornmodell 

Installera tillbehiirskort 



7 Fast kortet med den skruv som tidigare satt i kortplatsens 

skyddsplat. Om du lossat skruvarna pa kortplatserna bredvid ska du 
dra at dem. 



Skruva fast 
kortet sa att det 
sitter sakert pa 
sin plats 




8 Installera eventuella andra tillbehor innan du satter tillbaka kapan 
(se sidan 27). Anslut alia kablar igen. 

Slutfor installationen av Om du har installerat ett ISA-kort som anvander ett avbrott, maste du 
ett ISA-kort starta Setup-programrnet och reservera motsvarande IRQ-nummer for 

kortet. Datorn kan da konfigurera PCI-enheter automatiskt. 

1 Starta datorn och tryck pa F2 nar F2 Setup visas. 

2 1 5efwp-programmet valjer du menyn Avancerat och sedan 
undermenyn Reservation av ISA resurser. En lista over IRQ-nummer och 
de enheter som anvander dem visas. Markera det IRQ -fait du vill 
andra, till exempel IRQ 11. 

3 Du kan trycka pa mellanslagstangenten eller pa F7 eller F8 om du vill 
gora IRQ-numret tillgangligt (Ledigt) eller otillgangligt 
(Reserverat) for PCI 

4 Spara andringarna och avsluta Setup-programmet genom att trycka 
pa F3. 



OBS! 



Du bor alltid lata minst ett IRQ-nummer vara tillgangligt for PCI-enheter 
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Felsokning i HP Kayak 
PC Workstation 



I det Mr kapitlet beskriver vi hur du loser problem som kan uppsta nar 
du anvander din PC Workstation. 



3 Felsbkning i HP Kayak PC Workstation 

Diagnostisera problem med HP MaxiLife 



Diagnostisera problem med HP MaxiLife 

Med hjalp av LCD-skarmen kan du diagnostisera problem i din PC 
Workstation, aven nar du inte kan fa systemet och bildskarmen att 
fungera. 

Kontroller fore start Nar du trycker pa datorns strombrytare, kontrollerar HP MaxiLife 
systemet innan startrutinen inleds. Foljande bilder visas pa LCD- 
skarmen allteftersom kontrollerna utfors: 
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Error ! 
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Power CPU 
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(ontrollera att processorn ar Kontrollera anslutn. av strbmfbr- K 
correkt installerad i CPU-uttaget. sorjningsenhet och strbmkabel p 


ontrollera installationen av 
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(ontrollera installationen av 
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Kontrollera att stromforsorjnings- Kontrollera systemkortet. 
enheten ar korrekt ansluten. 
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BIOS 








No Video 
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RAM type 
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Aterstall BIOS eller starta om Kontrollera att grafikkortet Kontrollera att installe- 

systemet med krisomkopp- ar korrekt installerat. rade RAM-typer ar 

laren (omkopplare 10 pa kompatibla. 
systemkortetl. 









HP KAYAK XA 
(::) 
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Inga fel patraffades vid kontroll 
fore start. Starttestet inleds. 
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3 Felsbkning i HP Kayak PC Workstation 

Diagnostisera problem med HP MaxiLife 



Starttestet (POST) Efter dessa kontroller inleds starttestet (POST). Nagon av foljande 
skarmar visas under denna fas: 



HP KAYAK XA 
(::) 



Error ! 

w 

POST XXXX 



Inga fel patraf fades. 



Ett fel patraffades under starttestet. Se 
"Om ett starttestmeddelande visas" pa 
sidan 60 for narmare information. 



Andra funktioner 

HP MaxiLife kan ocksa konfigureras med foljande funktioner: 

• Visa de uppgifter om PC Workstations konfiguration som kravs for 
att du ska kunna fa support (System info). 

• Indikera de olika stegen i starttestet (POST) under startrutinen 

(Boot steps ). 

• Utfora diagnostiska tester av PC Workstations olika 
maskinvarukomponenter och visa resultatet (Diags). 

Sa har konfigurerar du LCD-skarmen: 

1 Kontrollera att datorns stromkabel ar ansluten till ett jordat uttag. 

I det har laget ar den krets i datorn som overvakar maskinvaran aktiv, 
aven om systemet inte ar pa. 

2 Tryck pa ett av LCD-skarmens knappreglage. Foljande meny visas. 



►System info 

Boot steps 
•Next Go 



13 



►Diags 




Exit 




,»ext 


Go 



3 Bladdra igenom menyalternativen med -wz*. . Med «-i valjer du 
onskat menyalternativ. 
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3 Felsbkning i HP Kayak PC Workstation 

Diagnostisera problem med HP MaxiLife 



System Info. Systeminformationen visas med en sida i taget pa LCD-skarmen och ska 

innehalla foljande: 

• Produktnamn • Processors typ och hastighet 

• BIOS-version • Minnesmoduler: antal och 

• Serienummer kapacitet 

Om du vill se uppgifterna kan du bladdra igenom 
informationsskarmarna med ^g*. -knappen. 

Boot Steps Nar alternativet Boot steps ar tillgangligt visas alia steg i starttestet 

nasta gang PC Workstation startas. For att underlatta vid support visas 
de olika stegen som POST-koder i foljande ordning pa LCD-skarmen: 



HP KAYAK XA 



De olika stegen i starttestet visas pa 
post code 24 LCD-skarmen nasta gang datorn 
I startas. 



Diags Om datorn stangs av nar Diags har valts, visar LCD-skarmen en andra 

meny. Om du vill utfora de diagnostiska testerna valjer du Power on i 
denna meny sa att den krets som overvakar maskinvaran kan 
kontrollera statusen for systemets komponenter. 

Om din PC Workstation redan ar pa utfors de diagnostiska testerna nar 
du valjer Diags i LCD-skarmens huvudmeny. 

Foljande testas: 

• CPU Socket 

• Power 

• Power CPU 

• Board PLL 

• DIMM Found 

Du kan se testresultatet for varje systemkomponent genom att trycka 
pa knappen . 
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3 Felsbkning i HP Kayak PC Workstation 

Diagnostisera problem med HP MaxiLife 



Om inga fel patraffas i datorns komponenter, visas foljande skarm. 











COMPONENT 
(-) 

,Next 





Inga fel patraff ades. 



Om ett fel patraff ats, visas ett felmeddelande som beskriver problemet. 
Om du vill fortsatta att titta pa testresultaten for de ovriga 
systemkomponenterna, trycker du pa <«k -knappen. 



COMPONENT 
(-) 



CPU Socket 
(~) 

,Next 



Om t ex processorn ar felaktigt isatt, visas foljande 
felmeddelande. Om du vill ha mer information, se 
"Kontrollera inre faktorer" pa sidan 59. 



Nar de diagnostiska testerna ar klara visas nagon av foljande skarmar. 



Diagnostics : 
Done FAIL 
Exit 



1 



Systemfel upptacktes. 




Inga fel upptacktes. 



Du kan avsluta testsessionen genom att trycka pa «-i-knappen. 
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3 Felsbkning i HP Kayak PC Workstation 

HP DiagTools 



HP DiagTools 

Med hjalp av DiagTools kan du diagnostisera maskinvarurelaterade 
problem i din PC eller PC Workstation fran HP. Programmet hjalper dig 
med foljande: 

• Kontrollera systemets konfiguration och att systemet fungerar pa 
ratt satt. 

• Diagnostisera maskinvarurelaterade problem. 

• Ge mer exakt information till HPs supportrepresentanter sa att de 
kan losa problemen snabbt och effektivt. 

Installera For att kunna anvanda hjalpprogrammet maste du forst installera det 

hjalpprogrammet och sedan forvissa dig om att det ar Mart att anvandas. 

Information om hur och var du installerar hjalpprogrammet finns i 
anvandarhandboken for VectraYKayak Hardware Diagnostics. Du kan 
hamta en PDF-version (Adobe Acrobat-format) av derma guide fran 
HPs webbplats. 

Det ar viktigt att du anvander den senaste versionen av 
hjalpprogrammet nar du diagnostiserar maskinvarurelaterade problem. 
Om du vander dig till HPs supportrepresentanter kan du bli uppmanad 
att gora detta innan du erbjuds support. 

Den senaste versionen av hjalpprogrammet kan erhallas via HPs 
elektroniska informationstjanster, som ar tillgangliga dygnet runt alia 
dagar i veckan. 

Du nar dessa tjanster genom att ga till foljande webbplats vid 
http : //www. hp . com./go/kayaksupport/. 
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3 Felsbkning i HP Kayak PC Workstation 

HP DiagTools 

Sa Mr startar du hjalpprogrammet for maskinvarudiagnostik: 

1 Stang alia program, avsluta operativsystemet och starta om 
PC Workstation. 

a Om du vill kora programmet fran en diskett, satter du in den i 
diskettenheten innan du startar om datorn. Efter omstart startas 
hjalpprogrammet automatiskt och en valkomstskarm visas. 

b Om du kor hjalpprogrammet fran harddisken, har du efter 
omstarten mojlighet att valja om du vill starta operativsystemet 
eller det har hjalpprogrammet. Valj VectraYKayak Hardware 
Diagnostics. Programmet startas automatiskt och en 
valkomstskarm visas. 

2 Ga vidare genom att trycka pa F2. Utfor sedan de diagnostiska 
testerna enligt anvisningarna pa skarmen. 

Programmet identifierar automatiskt systemets hela 
maskinvarukonfiguration innan nagra tester kan utforas. 

For att kontrollera att systemets maskinvara fungerar pa ratt satt maste 
du utfora de grundlaggande systemtesterna. 

Om du vill gora mer djupgaende tester av enskilda systemkomponenter, 
maste du utfora de avancerade systemtesterna. 

De avancerade testerna bor endast utforas av anvandare som har goda 
kunskaper om datorns funktioner. 

Du kan uppratta ett protokoll over systemets konfiguration och 
testresultaten genom att skapa en Support Ticket. Du kan sedan skicka 
din SupportTicket till HPs supportrepresentant via e-post eller fax. 

Mer information om hur du anvander hjalpprogrammet firms i 
anvandarhandboken for VectraYKayak Hardware Diagnostics pa HPs 
webbplats vid http : //www. hp . com. /go/kayaksupport/. 
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3 Felsbkning i HP Kayak PC Workstation 

Om datorn inte startar som den ska 



Om datorn inte startar som den ska 

Las det har avsnittet om datorn inte startar som den ska nar du slar pa 
den och nagot av foljande intraffar: 

• Skarmen ar torn och visar inga felmeddelanden. 

• Det gar inte att andra vardena i Sefwp-programmet. 

• Ett felmeddelande visas efter starttestet. 

• Ett felmeddelande och ikonen (;;) visas pa LCD-skarmen (se 
"Diagnostisera problem med HP MaxiLife" pa sidan 52) . 

Om skarmen ar torn och inga felmeddelanden visas 

Om skarmen ar torn och inga felmeddelanden visas nar du slar pa din 
PC Workstation, ska du gora sa har: 

1 Se efter om nagot visas pa LCD-skarmen (se "Diagnostisera problem 
med HP MaxiLife" pa sidan 52) . 

2 Kontrollera yttre faktorer. 

3 Kontrollera inre faktorer. 

4 Installera om datorns komponenter (se sidan 60) . 

Kontrollera att foljande yttre saker fungerar som de ska: 

• Kontrollera att datorn och bildskarmen ar paslagna. (Lampan vid 
strombrytaren ska lysa.) 

• Kontrollera installningen av bildskarmens kontrast och ljusstyrka. 

• Forsakra dig om att alia data- och natkablar ar ordentligt anslutna. 

• Testa att eluttaget fungerar. 



Kontrollera externa 
faktorer 
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3 Felsbkning i HP Kayak PC Workstation 

Om datorn inte startar som den ska 



Kontrollera inre faktorer Om datorn anda inte startar, kontrollerar du foljande inre faktorer: 

1 Stang av bildskarmen, datorn och alia externa enheter. 

2 Dra ur alia kablar och notera var de satt. Koppla bort eventuella 
kablar for telekommunikation. 



3 Ta av kapan och kontrollera foljande: 



Text pa LCD-skarmen 


Atgard 


Hanvisning 


- 


Kontrollera alia interna kablar. 


Se till att de ar anslutna pa ratt stalle 
och att de sitter ordentligt fast. 


- 


Kontrollera att statuspanelen ar korrekt 
ansluten till systemkortet. 


Se till att bada kontakterna ar anslutna 
pa ratt stalle och sitter ordentligt fast. 


Power CPU 


Kontrollera att processorn ar korrekt 
installerad. 


Se till att den sitter ordentligt fast. 


CPU error 


Aterstall PC Workstation eller stang av 
LAN-anslutningen. 


Ga till ?Z:nsAnvandarhandbok\m 
narmare information. 


No RAM, RAM type 


Kontrollera att minnesmodulerna ar 
korrekt installerade. 


Se "Installera minne" pa sidan 7. 




Se till att tillbehorskorten sitter 
ordentligt pa respektive kortplats. 


Se "Installera tillbehbrskort" pa sidan 21 . 




Knntrnl ore Gtt nm/nnmQro npn hi/nhr 
IxUIILI UlltM d d L L UIIIKUppidlc UUI U y L) Id 1 

pa tillbehorskorten ar korrekt installda. 


Qo rlnl/i imontQtin no n "frir rD^nQl/tn/D l/nrt 
Oc UUKUIIIcllLdLIUIIcll IUI IcopcKLIVc KUI L. 




Kontrollera att omkopplarna pa 
systemkortet ar korrekt installda. 


Se "Omkopplare pa systemkortet" pa 
sidan 85. 


Temp disk, Temp CPU, 
Temp 10 slot 


Kontrollera att flaktarna och 
ventilationsenheten inte ar blockerade. 


Se illustrationen pa sidan 5. 


Fan CPU, Fan 10 slot 


Kontrollera att flaktarna ar korrekt 
installerade. 


Se illustrationen pa sidan 5. 


Power/Power supply 


Kontrollera att stromfdrsdrjnings- 
enheten ar korrekt ansluten. 


Se "Satt tillbaka strbmforsdrjnings- 
enheten nar tillbehdren installerats" pa 
sidan 6. 


No video 


Kontrollera att bildskarmskortet ar 
korrekt installerat. 


Ga till dokumentationen for 
bildskarmskortet. 



4 Satt tillbaka kapan. 



5 Anslut alia kablar igen. 
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3 Felsbkning i HP Kayak PC Workstation 

Om datorn inte startar som den ska 

6 Sla pa bildskarmen och datorn. 

Installera om datorns Om datorn fortfarande inte startar som den ska tar du ut alia kort och 
komponenter tillbehor utom harddisken och bildskarmskortet och startar datorn. Om 

den fungerar da satter du tillbaka korten och tillbehoren ett efter ett sa 
att du kan avgora vilket av dem som orsakar problemet. 

Om du inte kan andra nagra installningar i Setup-programmet 

Kontrollera att du anvander ratt losenord. 
Om ett starttestmeddelande visas 

Under datorns starttest upptacks bade fel och konfigurationsandringar. 
I bada fallen visas en felkod och en kort beskrivning. Beroende pa felets 
art kommer ett eller flera av foljande alternativ att vara tillgangliga: 

• Tryck pa Fl om du vill fortsatta utan att vidta nagon atgard. 

• Tryck pa F2 om du vill starta Sefwp-programmet och ratta ett fel i 
systemkonfigurationen. HP rekommenderar att du rattar felet innan 
du fortsatter aven om datorn verkar starta normalt. 

• Tryck pa F4 om du vill godta (bekrafta) andringen och uppdatera 
konfigurationsinformationen i 5e£wp-programmet. 

• Tryck pa Enter om du vill ha en narmare forklaring av meddelandet. 
Nar du last informationen aterkommer du till den ursprungliga 
starttestbilden. Om meddelandet genererats darfor att du gjort en 
faktisk andring i konfigurationen (t ex tagit bort minne) , bekraftar 
du andringen genom att trycka pa F4 och godtar darmed att 
informationen i Setwp-programmet uppdateras. Annars kan du 
trycka pa Fl om du vill ignorera meddelandet och fortsatta, eller pa 
F2 om du vill starta Setwp-programmet och ratta ett fel i 
konfigurationen. (Vilka alternativ som finns beror pa felets art.) 



60 



3 Felsbkning i HP Kayak PC Workstation 

Om datorn inte startar som den ska 



Radera vardena i Om datorn startar men starttestet fortsatter att rapportera ett fel kan du 
datorns radera de nuvarande vardena i konfigurationsminnet och aterstalla 

konfigurationsminne standardvardena: 

1 Stang av datorn, koppla bort alia strom- och datakablar och ta av 
kapan. Dra ur eventuella kablar for telekommunikation. 

a Stall omkopplare 6 (CLEAR CMOS) pa systemkortet i lage 

NEDAT for att radera konfigurationen. 
b Satt tillbaka kapan och anslut enbart stromkabeln. 
c Sla pa datorn. Darmed rensas CMOS-minnet. 
d Vanta tills datorn startat. Ett meddelande liknande detta visas: 

"Konfigurationen har raderats, stall in omkopplaren 

Clear CMOS i oppet lage fore omstart . " 
e Stang av datorn igen, koppla ur stromkabeln och ta av kapan. 
f Stall omkopplare 6 (CLEAR CMOS) pa systemkortet i lage 

UPPAT for att aktivera konfigurationen igen. 

2 Satt tillbaka kapan och anslut strom- och datakablarna. 

3 Sla pa datorn. Ett felmeddelande liknande detta visas: 

Pa bildskarmen: Pa LCD-skarmen: 

Felaktig PC-konf iguration Error! POST 0012 

Startrutinen avbryts. Tryck pa Enter (sa att systemfelen visas) och 
tryck sedan pa Esc. 

4 Starta Sefwp-programmet genom att trycka pa F2 . CMOS 
standardvarden lases automatiskt in och sparas. 

5 Gor eventuella andra andringar och tryck pa Esc sa sparas 
konfigurationen och Se£wp-programmet avslutas. 
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3 Felsbkning i HP Kayak PC Workstation 

Om det inte gar att stanga av PC Workstation 



Om det inte gar att stanga av PC Workstation 

Om det inte gar att stanga av datorn, lampan vid strombrytaren lyser 
med rott eller orange sken och det hors ett "surrande" ljud ska du gora 
sa har. 

• Kontrollera om datorn ar last. Da ar det namligen inte tillatet att 
stanga av strommen. I det har laget lyser indikatorlampan for strom 
rott. Du maste lasa upp datorn genom att ange ett losenord (se PC:ns 
Anvandarhandbok for narmare information) . 

• Kontrollera om datorn ar i vante- eller vilolage. I dessa lagen lyser 
indikatorlampan for strom med orange sken. Da riskerar du att 
forlora data om du stanger av strommen (se menyn Energihantering i 
HPs Setwp-program). 

Om du Mller strombrytaren intryckt i fyra sekunder, stangs systemet av 
automatiskt. Observera att operativsystemet inte avslutas pa ratt satt 
med derma metod. 
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3 Felsbkning i HP Kayak PC Workstation 

Problem med maskinvaran 



Problem med maskinvaran 

Har beskriver vi vad du ska gora om du far problem med bildskarm, 
diskenheter, skrivare, tillbehorskort, tangentbord eller mus. 



Om bildskarmen inte fungerar 



Om bildskarmen ar Om du stallt in fel bildskarmstyp i operativsystemet kan bilden bli 
suddig eller olaslig suddig eller olaslig. Du kommer till ratta med problemet genom att valja 

ratt bildskarmstyp i operativsystemet i din PC Workstation. Se vidare 

dokumentationen till operativsystemet. 



Om ingenting visas pa Om ingenting visas pa skarmen men datorn startar och tangentbordet, 
skarmen diskenheterna och ovrig kringutrustning verkar fungera normalt: 

• Kontrollera om ett felmeddelande visas pa datorns LCD-skarm. 

• Kontrollera att bildskarmen ar ansluten och paslagen. 

• Kontrollera att ljusstyrka och kontrast ar korrekt installda. 

• Se till att videokabeln mellan skarm och dator ar korrekt ansluten. 

• Stang av bildskarmen och dra ur stromkabeln ur eluttaget. 

• Dra ur videokabeln och se efter om stiften pa kontakten bojts. Forsok 
i sa fall att forsiktigt rata ut dem. 

• Om du installerat extra bildskarmsminne bor du kontrollera att detta 
ar riktigt gjort. 

• Om bildskarmen fungerar normalt under starttestet, men blir blank 
nar Windows startar, ska du kontrollera att du har tillrackligt med 
minne for det bildskarmslage du valt. Starta om operativsystemet i 
VGA-lage (tillgangligt i vissa system) . 

• Om omritningsfrekvensen ar for hog kan skarmen bli blank. 
Kontrollera att installningen av omritningsfrekvens inte ar for hog. 
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3 Felsbkning i HP Kayak PC Workstation 

Problem med maskinvaran 



Andra bildskarms- Om skarmbilden inte visas mitt pa skarmen kan du centrera bilden med 
problem hjalp av reglagen pa bildskarmen (se vidare instruktionsboken for 

bildskarmen). Om de skarmbilder som genereras av ett tillampnings- 
program ser konstiga ut kan du ga till programmets instruktionsbok och 
ta reda pa vilken bildskarms standard som kravs. Ga aven till 
instruktionsboken for bildskarmen och kontrollera vilken omritnings- 
frekvens som fordras. Valj korrekt omritningsfrekvens med hjalp av 
operativsystemets procedurer. 



Om tangentbordet inte fungerar 

• Se till att tangentbordssladden ar korrekt ansluten (en tangent- 
bordsikon visas pa skarmen om tangentbordet inte ar anslutet) . 

• Om du har problem med att anvanda tangentbordets 
funktionstangenter, maste du installera den tangentbordsdrivrutin 
som finns pa CD-ROM-skivan med drivrutiner och hjalpprogram (i 
katalogen (keyboard). 

• Om du har problem med att anvanda tangenterna for ljudavstang- 
ning och volymkontroll, kanske du maste installera den ljuddrivrutin 
som finns pa CD-ROM-skivan med drivrutiner och hjalpprogram (i 
katalogen \audio). 

• Om du har svarigheter med att anvanda lastangenten, bor du 
kontrollera installationen och konfigurationen av hjalpprogrammet 
HP Lock (i katalogen Ihplock pa din PC Workstation) . 

• Om du har problem med att anvanda TopTools-tangenterna, bor du 
kontrollera installationen av HP TopTools (i katalogen ITopTools pa 
din PC Workstation) . 
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3 Felsbkning i HP Kayak PC Workstation 

Problem med maskinvaran 



Om musen inte fungerar 

• Kontrollera att mussladden ar korrekt ansluten. 

• Kontrollera att den musdrivrutin som ingar i den forinstallerade 
programvaran ar korrekt installerad. 

• Rengor kulan och valsarna enligt nedanstaende bild (anvand ett 
rengoringsmedel som inte lamnar rester) . 




Om diskettenheten inte fungerar 

• Forsakra dig om att du anvander en formaterad diskett och att du har 
satt in den pa ratt satt. 

• Kontrollera att disketten har ratt densitet. 

• Kontrollera att diskettenheten ar korrekt konfigurerad i Setup- 
programmet (Avancerat > Diskettenheter). 

• Kontrollera att diskettenheten inte ar desaktiverad i Setup- 
programmet (Avancerat > Diskettenheter) 

• Kontrollera att alternativen Diskettenheter och Lagring pa diskett inte ar 
lasta i Sefwp-programmet (Sakerhet > Maskinvaruskydd). 

• Rengor diskettenheten med en sarskild rengoringssats. 

• Kontrollera att diskettenhetens strom- och datakablar ar korrekt 
anslutna. 
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3 Felsbkning i HP Kayak PC Workstation 

Problem med maskinvaran 

Om harddisken inte fungerar 

• Kontrollera att harddiskens strom- och datakablar ar korrekt 
anslutna (se "Koppla in enheter" pa sidan 10). 

• Om du har en IDE-disk, ska du kontrollera konfigurations- 
installningarna for IDE-enheter i 5e£wp-programmet (Avancerat > IDE- 
enheter). 

• Om du har en IDE-disk ska du kontrollera installningarna for 
maskinvaruskydd i Sefwp-programmet (Sakerhet > Maskinvaruskydd). 

• Om du har en IDE-disk ska du kontrollera installningarna for 
startenheternas sakerhet i Sefwp-programmet (Sakerhet > Startenheter 
• sakerhet). 

• Om du har en SCSI-disk ska du kontrollera SCSI-granssnittets 
installningar i Sefwp-programmet (Avancerat > Externlintern 1618-bitars 

SCSI (Symbios) och i programmet SCSI Configuration Utility). 

Om harddiskens Om harddiskens kontrollampa inte blinkar nar datorn kommunicerar 

kontrollampa inte med harddisken ska du gora foljande: 

^ un 9 erar • Se till att kontrollpanelens kontakt sitter ordentligt fast vid 

systemkortet. 

• Kontrollera att diskens strom- och datakablar samt kabeln for extern 
start ar korrekt anslutna. 
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3 Felsbkning i HP Kayak PC Workstation 

Problem med maskinvaran 



Om det ar problem med CD-ROM-enheten 

CD-ROM-enheten fungerar inte 

• Kontrollera att kablarna ar ordentligt anslutna. 

• Kontrollera att det sitter en CD-ROM-skiva i enheten. 

• Kontrollera konfigurationsinstallningarna for IDE-enheter i Setup- 
programmet (Avancerat > IDE-enheter). 

• Kontrollera installningarna for maskinvaruskydd i Setup- 
programmet (Sakerhet > Maskinvaruskydd). 

• Kontrollera installningarna av sakerhet for startenheter i Setup- 
programmet (Sakerhet > Startenheter - sakerhet). 

• Kontrollera att alternativet IDE-adaptrar pa integrerad buss ar 
installt pa Bada i Setup -prograramet (Avancerat > IDE-enheter). 

Inget ljud fran CD-ROM-enheten 

Gor sa har om det ar problem med ljudet nar du spelar en CD-skiva: 

• Kontrollera att volymreglaget (i forekommande fall) pa CD-ROM- 
eller CD-RW-enhetens frontpanel inte ar installt pa lagsta niva. 

• Kontrollera att du satt in en ljud-CD i CD-ROM-enheten och inte en 
foto- eller data-CD. 

• Om du anvander horlurar eller externa hogtalare ska du kontrollera 
att dessa ar korrekt anslutna till ljudfrontpanelen (inte till 
ljuduttaget pa CD-ROM-enheten) . 

• Kontrollera att omkopplaren for CD-ljud ar vald i mixern (en 
hogtalarikon visas da i aktivitetsfaltet) . 

• Kontrollera att CD-ljudkabeln ar korrekt installerad och ansluten till 
systemkortet. 

CD-ROM-enheten verkar vara overksam 

Om CD-ROM-enheten inte tycks arbeta kan du forsoka komma at 
skivan genom att klicka pa ikonen for CD-ROM-enheten eller pa den 
enhetsbokstav som operativsystemet tilldelat enheten. 
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3 Felsbkning i HP Kayak PC Workstation 

Problem med maskinvaran 



Om det inte gar att dppna luckan till CD-ROM-enheten 

Om du har problem med att ta ut en CD-ROM-skiva fran CD-ROM- 
enheten (t ex under ett stromavbrott) , kan du anvanda den manuella 
utmatningsknappen. Gor sa har: 

1 Om den manuella utmatningsknappen inte ar synlig maste du ta bort 
den frontram som tacker CD-ROM-enheten. Knappen sitter inuti ett 
litet Ml pa CD-ROM-enhetens framsida. 

2 Tryck in den manuella utmatningsknappen med ett tunt, langsmalt 
foremal som t ex anden pa ett gem. 




3 Luckan till CD-ROM-enheten oppnas en aning. Dra forsiktigt i den 
tills den ar helt oppen och ta ut skivan. 

4 Du stanger luckan igen genom att forsiktigt skjuta in den, utan att 
tvinga den. Luckan till CD-ROM-enheten kanske inte stangs helt och 
hallet forran enheten ar i full funktion igen (t ex nar strommen 
kommer tillbaka igen) . 

5 Om det behovs satter du tillbaka frontramen igen. 
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3 Felsbkning i HP Kayak PC Workstation 

Problem med maskinvaran 



Om ett tillbehorskort inte fungerar 

Kontrollera foljande: 

• Kontrollera att kortet ar korrekt installerat pa kortplatsen. 

• Kontrollera att kortet har blivit korrekt konfigurerat. 

• Forsakra dig om att kortet inte anvander minne, I/O-adresser, IRQ 
eller DMA som ocksa anvands av PC Workstation. Se vidare "IRQ, 
DMA och I/O-adresser som anvands av PC Workstation" pa sidan 82. 
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3 Felsbkning i HP Kayak PC Workstation 

Problem med programvara 



Problem med programvara 
Om du har glomt losenorden 

Om du glommer operativsystemets losenord, ska du ga till 
dokumentationen for operativsystemet for information om hur du 
atgardar problemet. 

□ Om du har glomt anvandarlosenordet, men adminstratorslosenordet 
ar instant och kant: 

1 Stang av PC Workstation. 

2 Starta om PC Workstation. 

3 Vanta tills meddelandet F2 Setup visas. 

4 Starta Sefwp-programmet genom att trycka pa F2. 

5 Ga in i Sefwp-programmet genom att skriva 
administratorslosenordet . 

6 Valj Sakerhet och sedan undermenyn Anvandarlosenord och stall in ett 
nytt anvandarlosenord. 

7 Spara det nya anvandarlosenordet och avsluta Setup med F3. 

□ Om du glomt bade anvandar- och administratorslosenordet: 

1 Stang av datorn och ta av kapan (se sidan 3). 

2 Stall omkopplare 7 (PSWRD) i systemkortets omkopplarblock i 
laget PA. Pa sidan 85 kan du se var omkopplarna sitter. 

3 Satt tillbaka kapan, sla pa datorn och lat den fullfolja startrutinen. 

4 Stang av datorn och ta av kapan igen. 

5 Aterstall omkopplare 7 (PSWRD) till AV (UPPAT). 

6 Satt tillbaka kapan (se sidan 4). 

7 Sla pa datorn och lat den fullfolja startrutinen. 

8 Tryck pa F2 nar du ombeds anvanda 5eiwp-programmet. 
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3 Felsbkning i HP Kayak PC Workstation 

Problem med programvara 



9 Stall in nya anvandar- och administratorslosenord. 

10 Spara losenorden och avsluta Setup genom att trycka pa F3. 

Om du inte kan starta Se^wp-programmet 

Detta kan intraffa om den kopia av datorns konfiguration som finns i 
CMOS har forstorts. Du maste i sa fall radera den forstorda 
konfigurationen. Se "Radera vardena i datorns konfigurationsminne" pa 
sidan 61 for anvisningar. 

Om datum och tid ar felaktiga 

Datorn kan visa fel datum och klockslag av foljande anledningar: 

• Sommar- eller vintertid har borjat galla 

• Datorn har varit urkopplad fran elnatet for lange och batteriet har 
laddats ur. 

Batteriet pa systemkortet laddas automatiskt nar PC Workstation 
ansluts till elnatet. 

Andra datum och klockslag i operativsystemet eller i Setup- 
programmet genom att trycka pa F2 nar datorn startas. 

Om du har problem med natverket 

Om det uppstar problem med natverket kan du kora hjalpprogrammet 
HPIEDIAG (detta finns med pa den CD-ROM-skiva med LAN- 
drivrutiner fran HP som medfoljer datorn). Detta program bor koras 
fran ett minimalt DOS-system dar inga LAN-drivrutiner finns laddade. 
Du astadkommer detta genom att starta om systemet fran en 
systemdiskett. (Om du anvander Windows NT 4.0 maste du skapa 
systemdisketten pa en annan PC.) 

1 Satt in systemdisketten i diskettenheten och starta om datorn. 

2 Satt in CD-ROM-skivan med HPIEDIAG-programmet i CD-ROM- 
enheten. 
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3 Felsbkning i HP Kayak PC Workstation 

Problem med programvara 

3 Gor CD-ROM-enheten till aktuell enhet genom att skriva exempelvis 
d : [o-' Enter ) om CD-ROM-enheten har tilldelats bokstaven D. 

4 Ga till katalogen DIAG genom att skriva: cd\lan\diag Enter. 

5 Starta HPIEDIAG-programmet genom att skriva: hpiediag. Folj 
anvisningarna pa skarmen. 

Starta sedan Setwp-programmet och kontrollera konfigurationen av det 
integrerade Ethernet-granssnittet. Se aven Network Administrator's 
Guide, som kan laddas ned fran HPs webbplats vid 

http : //www . hp . com/ go/kayaksupport 
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3 Felsbkning i HP Kayak PC Workstation 

Anvand HPs utokade tangentbord 



Anvand HPs utokade tangentbord 

Pa HPs utokade tangentbord finns funktionstangenter som du kan 
anvanda for att: 

• Visa och konfigurera de funktioner som tilldelats tangenterna. 

• Anvanda genvagar som gor att du kan starta program, oppna filer 
eller oppna webbplatser med bara en tangenttryckning. 

• Starta den Internet -lasare som medfoljer systemet. 

• Lasa PC Workstation eller stalla in den i vilolage. 

• Na HP TopTools och kundinformation. 

• Stanga av ljudet eller reglera volymen i ljudsystemet. 
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3 Felsbkning i HP Kayak PC Workstation 

Anvand HPs utokade tangentbord 

Nar du trycker pa menytangenten visas en sektion med 
funktionstangenter pa skarmen. Genom att klicka pa en tangent kan du 
visa den funktion som tilldelats en viss tangent, andra tangentens 
funktion eller tilldela tangenten en ny funktion. Genvagstangenterna ar 
sarskilt avsedda for anvandardefinierade funktioner. 

Genvagstangenterna kan anvandas till att starta ett program, oppna ett 
dokument eller ga till en webbplats pa Internet. Du kan tilldela dem 
funktioner genom att trycka pa menytangenten och klicka pa den 
tangent du vill konfigurera pa det tangentbord som visas pa skarmen. 

Den har tangenten anvands for att starta webblasaren Netscape™ 
Communicator som ar konfigurerad i PC Workstation (standard- 
installning) . Microsoft® Internet Explorer ar ocksa tillganglig. 

Du konfigurerar tangenten for lasning/vilolage genom att trycka pa 
menytangenten och klicka pa Konfigurera, pa fliken utokat 
tangentbord och sedan pa las-ikonen pa skarmen. Nar HP Lock ar 
installerat kan tangenten tilldelas foljande funktioner: 

• Starta en skarmslackare 

• Las frontpanelen. 

Nar du trycker pa den har tangenten oppnas HP TopTools. Detta 
program hjalper dig att hantera systemet och sanka agande- 
kostnaderna. Det innehaller avancerade verktyg for PC-hantering, t ex 
for uppdatering av BIOS via natverket och sakerhetsfunktioner. 

Innan du anvander HP TopTools for forsta gangen maste du 
installera programmet pa foljande satt: I start-menyn valjer du 
Program, sedan hp DMi och darefter Setup. Darmed 
installeras HP TopTools automatiskt. 

Med den har funktionstangenten kommer du till HPs kundinformation: 

• Information om produktens egenskaper och funktioner 

• Information om hur du konfigurerar webblasaren 

• Detaljerad information om HPs supporttjanster 

• Lankar till webbplatsen for HP PC och PC Workstation 
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3 Felsbkning i HP Kayak PC Workstation 

Anvand HPs utokade tangentbord 



Tangenter for Med ljudavstangningstangenterna stanger du av ljudet eller slar pa det 

ljudavstangning och igen. Med volymtangenterna staller du in ljudvolymen. 



volymkontroll 



Narmare information om hur du styr ljudfunktionerna i datorn hittar du 
i online-dokumentet Using Sound, som ar forinstallerat i 
PC Workstation. 
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3 Felsbkning i HP Kayak PC Workstation 

Anvand HPs mus med utokad funktion 



Anvand HPs mus med utokad funktion 




Knapp for kontextrelaterad 
meny/alternativ markering 



Med HPs mus med utokad funktion kan du gora foljande: 

• Bladdra nedat genom att snurra ratten framat och bladdra uppat 
genom att snurra den bakat. 

• Zooma in (forstora) genom att halla ned Ctrl-tangenten och snurra 
ratten framat eller zooma ut (forminska) genom att halla ned Ctrl- 
tangenten och snurra den bakat. 

Bladdringsfunktionen kan bara anvandas i Windows NT- och 
Windows 95-program som stoder bladdring. Zoomfunktionen fungerar 
bara i Microsoft Office 97-kompatibla program som stoder zoomning. 

Om du vill andra musinstallningar klickar du pa start-knappen, valjer 
Installningar— Kontrollpanelen, dubbelklickar pa Mus och valjer 
fliken Knappar. 
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4 



Tekniska data 



Det har kapitlet innehaller tekniska specifikationer for din 
PC Workstation samt information om HPs Setup-program. 



4 Tekniska data 

Funktioner 



Funktioner 



Funktion: 


Beskrivning: 


Processor (standard) 


Pentium II 


Cacheminne 

lintegrerat i processorn) 


• Niva ett: 16 KB kod, 1B KB data 

• Niva tva: 512KB 


Primarminne Istorlek/hastighet) 


Kan uppgraderas till 768 MB (SDRAM) 


Bildskarmskort 


Ett av foljande bildskarmskort ar installerat pa AGP- 
kortplatsen: 

• Matrox Millennium G20D Integrated Graphics Accelerator 
8 MB SGRAM rambuffert 

• Elsa Gloria Synergy 

8 MB SGRAM rambuffert 


LAN 

ISCSI Models Only) 


Ethernet 1DBT/1DDTX LAN-styrenhet pa kombinerat 
LAN/SCSI PCI-kort. WOL (Wake On LANI-funktion. 


Ljud 


• Intergrerat Sound Blaster Pro-kompatibelt 16-bitars 
stereoljud med full duplex 

• MPC-3-kompatibelt och Direct Sound V-certifierat 

• Inbyggd hogtalare 

• MidWstyrspaksgranssnitt, horlurar, stereoingang och 
stereoutgang 


Styrenheter for diskenheter 


• Dubbla Ultra ATA-33 IDE-styrenheter 

• Vissa modeller har en UltraWide 1 6-bitars SCSI-styrenhet 
pa ett kombinerat LAN/SCSI PCI-kort 


Uttag pa baksidan 


• Mini-DIN for mus 

• Mini-DIN for tangentbord 

• 25-stifts parallellt 

• 9-stifts seriellt (tva, buffrade) 

• Tva USB-uttag 


25-stifts parallelluttag 


• Installing: Centronics ellertvavagskommunikation 
IECP/EPP) 

• Parallell port: 1 |378h, IRQ 7), 2 (278h, IRQ 5| eller Av. 
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4 Tekniska data 

Funktioner 



Funktion: 


Beskrivning: 


9-stifts seriella uttag 


• Standard: Tva buffrade seriella portar av typ UART 1 6550 
Ibada RS-232-C). 

• Seriell port A och B: 2F8h (IRQ 3), 2E8h (IRQ 3), 
3F8h (IRQ 4), 3E8h {IRQ 4) ellerAv- 

(om en av dessa portar anvander 2xxh maste den andra 
porten anvanda 3xxh). 


Fack for diskenheter 


Pa bordsmodeller: 

• Fem fack for datalagringsenheter: 

• Ett med frontbppning for 1/3-hbjds 3,5-tumsenheter 

• Tva med frontbppning for halvhbjds 5,25- 
tumsenheter 

• Tva interna for 3,5-tums harddiskar 
(ett fullhbjd, ett halvhojd) 

Pa minitornmodeller: 

• Sju fack for datalagringsenheter: 

• Tva med frontbppning for 1/3-hbjds 3,5-tumsenheter 

• Tre med frontbppning for halvhbjds 5,25- 
tumsenheter 

• Tva interna for 3,5-tums harddiskar 


Uttag pa systemkortet 


• Ett uttag for diskettenhet 

• Tva ATA/33 IDE uttag (for upp till fyra IDE-enheter) 

• Ljuduttag (endast bordsmodeller) 

• Antingen: 

• Enkel frontpanelskontakt for bade LCD och 

Q+Qti icnanpl Ihnrr1<;mnrlplh pIIpt 

o La LUoUO 1 IGI \Uu\ Uol 1 IUUCIU CIICI 

• Tva frontpanelskontakter (minitorn) 

• Uttag for extern start, HP 

• Uttag for extern start, WOL (Wake On LAN I 

• Uttag for externt batteri 

• Tre flaktkontakter 

• Strbmkontakt 


Platser for tillbehbrskort 


• En for AGP-kort (Accelerated Graphics Port) 

• Tre for 32 bitars PCI-kort 

• En for 1 6 bitars ISA-kort (Industry Standard Architecture) 

• En kombinationsplats for ISA- eller PCI-kort 
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4 Tekniska data 

Funktioner 



Funktion: 


Beskrivning: 


Tangentbord/mus 


• HPs utokade tangentbord med mini-DIN-kontakt 

• HPs mus med utbkad funktion med mini-DIN-kontakt 


HP UltraFlow kylsystem 


Kylsystem med flera temperaturreglerade flaktar som ger 
optimal kylning 


Headset 


Stereo-headset med mikrofon 


SCSI lendast pa vissa modeller) 


UltraWide 16-bit SCSI-styrenhet pa ett kombinerat LAN/SCSI 
PCI-kort 
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4 Tekniska data 

Systemspecifikationer 



Systemspecifikationer 



Information om energiforbrukning 



Maximal strdmforbrukning 


200 W 


Vid drift 


80 W (medelvarde) 


Nar datorn inte anvands 


45 W (medelvarde) 


Nar datorn ar avstangd 


2,5 W 1 (medelvarde) 



1 . Datorns strdmfdrsdrjningsenhet fortsatter att forse CMOS med strom aven da datorn ar 
avstangd. 



Nar du stanger av PC Workstation med strombrytaren pa frontpanelen 
sjunker stromforbrukningen under 5 watt, men den gar inte ner till noil. 
Tack vare detta okar stromforsorjningsenhetens livslangd avsevart. Om 
du vill att energiforbrukningen ska ga ner till noli nar datorn ar avstangd 
drar du antingen ur kontakten ur eluttaget eller anvander en 
fordelningsdosa med avstangningsknapp. I detta fall bor du vara 
medveten om att datorns tidsinstallningar forsvinner pa nagra fa dagar. 

Maximal belastning for kortplatser 

Den maximala belastningen for ISA- och PCI-kortplatser 
over ens stammer med specifikationerna for ISA och PCI. Din PC 
Workstation ar t ex utformad med stod for upp till 15 W per PCI- 
kortplats och totatl 60 W for alia 4 PCI-platserna. 
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4 Tekniska data 

Systemspecifikationer 

IRQ, DMA och I/O-adresser som anvands av PC Workstation 

De IRQ-nummer, DMA-kanaler och I/O-adresser som visas har galler en 
dator med grundkonfiguration. Vilka resurser din PC Workstation 
anvander kan variera beroende pa vilka tillbehorskort som ar 
installerade pa den. Resurserna allokeras av system-BIOS eller Plug 
and Play-operativsystemet. 



IRQ-nummer som anvands 


i nnn 


iystemtimer 


av PC Workstation 


IRQ1 


Tangentbordsstyrenhet 




IRQ2 


Ledigt 




IRQ3 


COM2, COM4 




IRQ4 


C0M1, COM3 




IRQ5 


LPT2 




IRQ6 


Styrenhet for diskettenhet 




IRQ7 


LPT1 




IRQ8 


Realtidsklocka 




IRQ9 






IRQ10 






IRQ11 






IRQ12 


Mus 




IRQ13 


Ej inkopplat 




IRQ14 


Integrerad IDE-styrenhet 




IRQ15 


Integrerad IDE-styrenhet 




DMA-kanaler som 


DMA 0 


Inspelning 


anvands av 


DMA 1 


Uppspelning 


PC Workstation 


DMA 2 


Styrenhet for diskettenhet 




DMA 3 


LPT ECP 




DMA 4 


Cascading 




DMA 5 


Ledig 




DMA B 


Ledig 




DMA 7 


Ledig 
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4 Tekniska data 

Systemspecifikationer 



l/O-adresser som 


0000 


000F 


DMA-styrenhet 1 


anvands av PC 


0020 


0021 


Primar avbrottsstyrenhet 


Workstation 


002E 


002F 


Konfigurationsregister 




0040 


0043 


Timer 1 




0060, 


0064 


Tangentbordsstyrenhet 




0061 




Port FJ (hogtalare, NMI-status och kontroll] 




0070 




Bit 7: NMI-maskregister 




0070 


0071 


RTC och CMOS 




0080 




Fabrikstestport (POST-kort) 




0081 


0083, 






008F 




DMA-register 




0092 




PS/2-aterstallning och Fast A20 




00A0 


-00A1 


Sekundar avbrottsstyrenhet 




ooco 


-00DF 


DMA-styrenhet 2 




00F0 


OOFF 


Flyttalsprocessorfel 




0170 


0177 


Sekundar IDE-kanal 




01 F0 


01 F7 


Primar IDE-kanal 




0278 


027F 


LPT2 




02E8 


02EF 


Seriell port 4 (COM4) 




02F8 


02FF 


Seriell port 2 (COM2) 




0372 


0377 


Ledig (sekundar diskettenhetl 




0378 


037A 


LPT1 




03B0 


-03DF 


VGA 




03E8 


03EF 


COM3 




03F0 


03F5 


Styrenhet for diskettenhet 




03F6 




Primar IDE-kanal 




03F7 




Styrenhet for diskettenhet 




03F8 


03FF 


COM1 




n/inn 

U4LJU 


- U4U I 


AvbrottshantBringskontakt niva/kant 




0678 


067FJ 


LPT2 ECP 




0778 


077FJ 


LPT1 ECP 




0CF8 


0CFF 


Utrymme for PCI-konfiguration 




8000 




Utrymme for PIIX4 Power Management I/O 




8400 




NS317 ACPI-register 




8800 




Utrymme for PIIX4 SMFJus I/O 
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4 Tekniska data 

Systemanslutningar och omkopplare 



Systemanslutningar och omkopplare 



Anslutningar pa systemkortet 

Strom 



Stromforsorjning 
Processorflakt 



Processor 



AGP-kortplats 
PCI-kortplats 

ISA/PCI kombiplats 
ISA-kortplats . 




Do; 



1 



I 




Statuspanel MT 
LCD-panel MT 
Diskenhetsflakt 
Diskettenhet 
Externt batteri 

Minnesmoduler 



Primar IDE 
Sekundar IDE 

Summer 
Statuspanel DT 

Ljud DT 

Extern start 
PCI-flakt 
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4 Tekniska data 

Systemanslutningar och omkopplare 



Omkopplare pa systemkortet 

Foljande illustration visar placeringen av systemkortets omkopplare i 
en HP Kayak XA Workstation av bordsmodell: 




Systemkortets 
omkopplare 



Foljande illustration visar placeringen av systemkortets omkopplare i 
en HP Kayak XA Workstation av minitornmodell: 




Systemkortets 
omkopplare 
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4 Tekniska data 

Systemanslutningar och omkopplare 

Omkopplare 1 ar reserverad och far inte anvandas. Dess 
standardinstallning ar uppat. 

Omkopplare 2 till 5 anvands for att gora processorinstallningar enligt 
tabellen nedan. De bor andras om den processor som medfoljer PC 
Workstation byts ut mot en som ar snabbare. 



Omk. 2 


Omk. 3 


Omk. 4 


Omk. 5 


Buss- 
hastighet 


Processor- 
hastighet 


UPPAT 1 


UPPAT 


NEDAT 


NEDAT 


100 MHz 


350 MHz 


UPPAT 


NEDAT 


UPPAT 


UPPAT 


100 MHz 


400 MHz 


UPPAT 


NEDAT 


UPPAT 


NEDAT 


100 MHz 


450 MHz 


UPPAT 


NEDAT 


NEDAT 


UPPAT 


100 MHz 


500 MHz 



1. UPPAT = AV, NEDAT = PA. 

I foljande tabell beskriver vi hur omkopplare 6 till 10 anvands: 



Omkopplare 1 


Anvandning: 


1 - RESERVED 


Far ej anvandas. 


6 - CLEAR CMOS 


Bevarar eller raderar innehallet i CMOS-minnet: 

• UPPAT innehallet i CMOS - GRUNDINSTALLNING 

• NEDAT raderar innehallet i CMOS. 


7 - PSWRD 


Aktiverar eller raderar (och desaktiverar) anvandarlbsenordet och 
administratbrslbsenordet, som ar lagrade i EEPROM: 

• UPPAT aktiverar Ibsenorden - GRUNDINSTALLNING 

• NEDAT raderar Ibsenorden. 


8 - KEYB power on 


Aktiverar eller desaktiverar start av datorn via tangentbordet: 

• UPPAT desaktiverar start via tangentbordet 

• NEDATaktiverar start via tangentbordet - GRUNDINSTALLNING 
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4 Tekniska data 

Systemanslutningar och omkopplare 



Omkopplare 1 


Anvandning: 


9 - BOX 
DEFINITION 


Valjer modelltyp: 

• UPPAT for att valja minitornmodell 

• NEDAT for att valja bordsmodell - GRUNDINSTALLNING 


10 - BIOS 
Recovery Mode 


• UPPAT aktiverar normalt lage - GRUNDINSTALLNING 

• NEDAT aktiverar aterstallningslage. 



1. Pa omkopplaren ar UPPAT = AV och NEDAT = PA. 
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4 Tekniska data 

HPs konfigurationsoversikt och Setup-program 



HPs konfigurationsoversikt och Setup-program 

Det Mr avsnittet ger en introduktion av HPs konfigurationsoversikt 
och Setup-program. Med hjalp av konfigurationsoversikten och Setup- 
programmet kan du konfigurera din PC Workstation och losa eventuella 
konfigurationsproblem. 

Konfigurationsoversikten 

Kontrollera konfigurationen nar du anvander datorn for forsta gangen 
och varje gang du har installerat, tagit bort eller uppgraderat tillbehor. 
Gor sa har: 

1 Sla pa bildskarmen och starta sedan datorn. Om datorn redan ar 
igang ska du spara dina data, avsluta alia program och starta om 
datorn. Las dokumentationen till operativsystemet och se efter om 
det firms sarskilda instruktioner for hur du ska stanga av och starta 
om datorn. 

2 Nar logotypen visas pa skarmen trycker du pa Esc. Darefter visas 
konfigurationsoversikten. (Om du vill ga direkt till Setup- 
programmet och hoppa over konfigurationsoversikten, trycker du pa 
F2 istallet for pa Esc). Konfigurationsoversikten visas bara en liten 
stund. Om du vill behalla den pa skarmen (tills du sjalv valjer att ta 
bort den) trycker du pa F5. 

Starta HPs Setup-program 

1 Sla pa bildskarmen och darefter datorn. Om datorn redan ar paslagen 
ska du spara dina data och avsluta samtliga program. Starta sedan 
om datorn. Las dokumentationen till operativsystemet och se efter 
om det firms sarskilda instruktioner for hur du ska stanga av och 
starta om datorncerning turning off and then restarting your PC 
Workstation. 

2 Tryck pa F2 medan F2 Setup visas langst ned pa skarmen. 

Om du inte trycker pa F2 i tid och startproceduren fortsatter, maste 
du starta om datorn for att kunna trycka pa F2 under starttestet. 

3 Den forsta skarmbilden i PC Workstations 5e^p-program visas. 
Notera att huvudmenyn ar markerad. 
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4 Tekniska data 

Konfigurera natverksanslutningen 



Konfigurera natverksanslutningen 

Anvand informationen i det har avsnittet om datorn levereras med en 
integrerad natverkslosning fran HP. 

Du maste anvanda datorns Setup-program (beskrivs pa sidan 88) for 
att kunna andra installningarna av det integrerade Ethernet - 
grans snittet. Foljande tabell sammanfattar vilka natverksalternativ du 
kan stalla in med Setup-programmet. 



Setup-programmets installningar for 
natverk 1 


Var i &rff/7-programmet? 


Aktivera det integrerade natverksgranssnittet. 2 


Ga till menyn Avancerat och sedan till 
undermenyn Integrerat natverksgranssnitt. 


Gor sa att det gar att starta din PC Workstation 
(starta om och logga in) fran natverket. 


Ga till menyn Sakerhet och sedan till 
undermenyn Startenheter (se nedan). 


Aktivera fjarrstart av datorn. 


Ga till menyn Energihantering och aktivera 
alternativet Integrerat natverk. 


Gor sa att datorn overgar fran vilolage till full 
energiforbrukning nar det integrerade 
natverksgranssnittet tar emot ett visst kommando. 


Ga till menyn Energihantering och aktivera 
alternativet Integrerat natverk. 


Faststalla prioritet for startenheter. 


Ga till menyn Start och valj alternativet 
Startenheter - prioritet (se nasta sida). 



1 . Utfbrliga anvisningar for hur du konfigurerar natverket finns i online-handboken Network 
Administrator's Guide som ar fdrinstallerad pa PC Workstation. 

2. Om du desaktiverar natverksgranssnittet ar det bara vissa funktioner som desaktiveras, 
exempelvis fjarrstart och fjarrvackning. Sjalva kortet desaktiveras inte. 



Sakerhetsfunktioner for natverk 

Genom att anvanda sakerhetsfunktionerna kan du starta din PC 
Workstation fran en LAN-server. 
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4 Tekniska data 

Konfigurera natverksanslutningen 

Aktivera start fran natverket: 

1 Starta Sefwp-programmet (se sidan 88) och ga till menyn Sakerhet 
genom att trycka pa vanster eller hoger piltangent 

2 Tryck pa Pil ned sa att raden startenheter - sakerhet markeras 
och valj undermenyn genom att trycka pa Enter. 

3 Markera raden start fran natverk och andra installningen till 
Aktiverad genom att trycka pa F7 eller F8. 

4 Du kan desaktivera de andra startalternativen om du inte vill att 
datorn ska kunna startas om det blir fel pa natverket eller servern: 

a Tryck pa nedatpilen sa att du kommer till Start fran diskett. 
Andra till Desaktiverad genom att trycka pa F7 eller F8. 

b Tryck pa nedatpilen sa att du kommer till Start fran ide-cd- 
rom. Andra till Desaktiverad genom att trycka pa F7 eller F8. 

c Tryck pa nedatpilen sa att du kommer till raden start fran 
iDE-harddisk. Andra installningen till Desaktiverad genom 
att trycka pa F7 eller F8. 

5 Spara dina installningar och avsluta programmet. 
Valj prioritet for startenheter 

Du kan bestamma i vilken ordning PC Workstation ska soka efter 
startenheter, inklusive startenheter i natverket. Gor sa har: 

1 Starta Sefwp-programmet och ga till menyn Start genom att trycka pa 
vanster- eller hogerpil. 

2 Tryck pa nedatpilen sa att raden startenheter - prioritet 

markeras och valj undermenyn genom att trycka pa Enter. 

3 Valj startenhet genom att trycka pa uppat- eller nedatpil. Flytta 
enheten uppat eller nedat i listan genom att trycka pa plus- eller 
minustangenten. 

Du kan aven andra startenheternas ordning utan att ga in i Setup- 
programmet. Ett meddelande om detta visas pa PC Workstations skarm 
efter omstart. 
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Sakregister 



Siffror 

16-bitars SCSI, 10 
A 

AGP-kortplats pa systemkortet, 84 
anslutning 

extern start, pa systemkortet, 84 

strom, pa systemkort, 84 

B 

bandenhet 

installera, 17, 43 
bildskarm 

problem, 63 

C 

CD 

kontakt, pa systemkortet, 84 
CD-ROM-enhet 
felsokning, 67 

slutfora installationen, 20, 47 

D 

datum och tid 
felaktiga, 71 
DIMM 

uttag, pa systemkoret, 84 
diskenheter 

installera, 10, 36 
diskettenhet 

felsokning, 65 

installera, 17, 43 

kablar, 19, 45 

kontakt, pa systemkort, 84 

slutfora installationen, 20, 47 
DMA-kanal 

som anvands av PC Workstation, 82 
DMA-kanaler, 82 

E 

energi 

forbrukning, 81 
extern start 

kontakt pa systemkortet, 84 

F 

fel datum och tid, 71 
felmeddelande, 60 



LCD-skarm, 59 
felsokning, 51 

CD-ROM-enhet, 67 

diskettenhet, 65 

harddisk, 65 

natverk, 71 

PC Workstation, 51 

programvara, 70 

Setup-program, 71 

tangentbord, 64 
flakt 

kontakt, 84 
fronpanelen, mikrofon 

uttag pa systemkortet, 84 
frontpanelsmikrofon 

uttag pa systemkortet, 84 
funktioner 

for PC Workstation, 78 
funktionstangent 

genvag, 74 

HPs kundinformation, 74 
Internet, 74 
lasning/vilolage, 74 
ljudavstangning, 75 
meny, 74 
volym, 75 

G 

genvagstangent, 74 
glbmda losenord, 70 

H 

headset, 80 
HP DiagTools 

installera, 56 
HP MaxiLife, 52 

konfigurera LCD-skarm, 53 

kontroller fore start, 52 

starttest, 53 
HP TopTools, 74 
HP UltraFlow kylsystem, 80 
HPs konfigurationsoversikt, 88 
HPs kundinformation, tangent, 74 
HPs Setup-program, 88 
HP-tillbehor som kan installeras, 2 
harddisk 

felsokning, 65 

kablar, 12, 19, 39, 41 



slutfora installationen, 16, 43 



I/O-adresser, 83 

som anvands av PC Workstation, 82 
IDE-enhet 

kablar, 12, 19, 39, 41, 45 
installation 

slutfora, av CD-ROM-enhet, 20, 47 

slutfora, av diskettenhet, 20, 47 
installera 

bandenhet, 17, 43 

diskenheter, 10, 36 

diskettenhet, 17, 43 

HP DiagTools, 56 

primarminne, 7, 33 

tiUbehor, 1, 25 

tiUbehorskort, 21, 48 
intern hogtalare 

anslutning, pa systemkortet, 84 
Internet-lasare, 74 
Internet-tangent, 74 
IRQ 

som anvands av PC Workstation, 82 
IRQ-nummer, 82 
ISA 

kortplatser, pa systemkortet, 84 

K 

kablar 

diskettenhet, 19, 45 

IDE, 12, 19, 39,41,45 

SCSI, 12, 19, 39, 45 
kapa 

HP UltraFlow ventilationsenhet, 31 

satta tillbaka, 4 

ta av, 3, 27, 29 
konfigurationsoversikt, 88 
kontakt 

CD, pa systemkortet, 84 

diskettenhet, pa systemkort, 84 

flakt, 84 

for multimediafrontpanel, 84 
frontspanelmikrofon, pa systemko- 
rtet, 84 

intern hogtalare, pa systemkortet, 84 
statuspanel, pa systemkort, 84 
kortplats 



91 



Sakregister 



AGP, pa systemkortet, 84 
kortplatser 
for DIMM, pa systemkortet, 84 
ISA, pa systemkortet, 84 
PCI, pa systemkortet, 84 

L 

lasning/vilolage, tangent, 74 
LCD-felmeddelanden, 59 
ljudavstangning, 75 
ldsenord 
glomda, 70 

M 

maskinvara 

problem, 63 
menytangent, 74 
Microsoft Internet Explorer, 74 
minne 

cache-, 78 

primar-, installera, 7, 33 
multimedia 
frontpanelskontakt, 84 

N 

natverk 

felsokning, 71 
natverkskonfiguration, Setup-program- 
met, 89 

Netscape Communicator 4.0, 74 
0 

omkopplare 
pa, systemkortet, 85 

P 

PC Workstation 

felsokning, 51 

funktioner, 78 
PCI 

kortplatser, pa systemkortet, 84 
Plug and Play 

SCSI, 11 
problem 

bildskarm, 63 

harddisk, 66 
processor 

uttag, pa systemkortet, 84 



programvara 
felsokning, 70 

S 

satta tillbaka 

stromfbrsorjningsenhet, 6, 32 
SCSI 

kablar, 12, 19, 39, 41, 45 

Plug and Play, 1 1 
Setup-program, 88 

felsokning, 71 
specifikationer 

tekniska, 77 
statuspanel 

kontakt, 84 
strom 

kontakt, pa systemkort, 84 
strbmfbrsorjningsenhet 

satta tillbaka, 6, 32 

ta bort, 31 

ta ut, 5 
systemkort, 84 

CD-kontakt, 84 

frontpanelsmikrofon, 84 

frontpanelsuttag for mikrofon, 84 

ISA-kortplatser, 84 

kontakt for multimediafrontpanel, 84 

kontakter, 84 

omkopplare, 85 

PCI-kortplatser, 84 

processoruttag, 84 

strbmkontakt, 84 
systemstatus, fbnster, 74 

T 

ta ut 

strbmfbrsorjningsenhet, 5, 31 
tangentbord, 73 

felsokning, 64 

webblasare, 74 
tekniska specifikationer, 77 
tillbehbr 

installera, 1, 25 

som kan installeras, 2 
tillbehorskort 

installera, 21, 48 



U 

utbkat tangentbord, 73 

anvandning, 73 
uttag 

frontpanelens for mikrofon, pa sys- 
temkortet, 84 
processor, pa systemkortet, 84 
VRM, pa systemkort, 84 

V 

volymtangent, 75 
VRM-uttag 
pa systemkort, 84 



92 



Fysiska data 



Egenskaper: 


Beskrivning: 


Vikt lutan tangentbord och skarm) 


Bordsmodell: 
15 kg 

Minitornmodell: 
17,1 kg 


Yttermatt 


Yttermatt: 

44,5 cm (max). (D) x 44,8 cm (B) x 17,3 cm (H) 

Minitornmodell: 

41,1 cm max. (D) x 21 cm (B) x 41,4 cm (H) 


Yta 


Bordsmodell: 
0,2 m 2 

Minitornmodell: 
0,09 m 2 


Tpmnprnfiir uirl frin/nnnn 

1 Gl 1 1 |JU 1 CHU 1 VIU lUIVdllllLJ 


-4n °r tin 7n°r 

TU Lj L 1 1 1 / U b. 


Luftfuktighet vid forvaring 


8% till 80% Irelativ). 


Temperatur vid drift 


5 °C till 40 °C. 


Luftfuktighet vid drift 


15% till 80% (relativ). 


Bullerniva: 

Ljudeffekt (nar datorn inte anvands] 
Ljudtryck Inar datorn inte anvands) 


(enligt definitionen ISO 7770) 

LwA < = 47 dB (bordsmodell); 51 dB (minitorn) 

LpA < = 40 dB (bordsmodell); 45 dB (minitorn) 


Strdmfdrsdrjning 


• Inspanning: 100 - 127/200 - 240 V 
(stalls in med omkopplare 1 ) 

• Ingangsfrekvens: 50/00 Hz 

• Maximal uteffekt: 200 W kontinuerligt 



1 . Pa vissa modeller stalls spanningstalet in automatiskt. 



EWLETT' 
PACKARD 



Sa hittar du i dokumentationen 



Om du vill 



Installation 



Installera datorn 



HPs anvandarhandbok 

Installera och anvanda PC Workstation 



Referensinformation 



Lara dig anvanda 
operativsystemet 




Lara dig uppgradera datorn 
genom att installera 
tillbehor 




Operativsystemets online-hjalp 

Start "3° Hjalp ^Innehall 

Operativsystemets 
anvandarhandbok 



HPs anvandarhandbok 

Installera tillbehor i 

PC Workstation lendast kortfattad 

information! 

Den har handboken, kan laddas 
ned fran: 

http://mmm.hp.com/go/kayaksupport 



Ta reda pa vilka 
supportalternativ som 
finns och hur du soker 
efter fel i PC Workstation 



Felsbkning och support 



HPs anvandarhandbok 

HPs support- och 
informationstjanster 
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